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A Textova cast

A.1 Vymezeni zastavéného tzemi

Zastavéné (zemi je vymezeno ke dni 1.6.2017 aje patmné zvykresu zakladniho Elenéni uzemi, hlavniho
a koordinacniho vykresu.

A.2 Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

A.2.1  Koncepce rozvoje Uzemi obce

Koncepce rozvoje méa nasledujici principy:

rozvoj je pfedevsim soustfedén do ploch, které jiz byly vymezeny k zastavéni pfedchozim Uzemnim
planem; rozvojové plochy vzdy navazuji na zastavéné uzemi, ¢asto se jedna o proluky; v nékolika malo
pfipadech jsou rozvojové plochy z pfedchoziho uzemniho planu pro nadbyteénost vypustény,
rozvojové plochy jsou rozmistény téméf rovnomérné ve vSech sidlech, ¢asto se jedna o jiz zapocaté
plochy,
v Mnisku je vyznamnéj$i nova rozvojova plocha umisténa na vychodnim okraji mésta a vymezena je
pro komeréni i nekomeréni ob¢anskou vybavenost a bydleni,
posileni vazby centra mésta na paméatnou alej dopinénim ob¢anské vybavenosti do prostoru pfedzamdi,
revitalizaci parku a navrhem ploch pro trzisté v této ose,
ve Stfibrné Lhoté je rozvoj soustfedén zejména do proluk; ¢asto je navrzeno zokruhovani komunikaci
jako feSeni souCasnych nevyhovujicich komunikaci,

o v Rymani jsou rozvojové plochy navrzeny tak, aby do$lo ke zkompaktnéni tfech souvislych ¢asti

sidla, tedy se jedné Casto o proluky nebo plochy jiz obklopené zastavbou,

jsou podporovana lokalni centra doplnénim obCanské vybavenosti nebo vefejnych prostranstvi,
rozsahlejSi nebo komplikovangjsi plochy jsou navrzeny pro zpracovani Uzemnich studii (celkem 16),
ve zvI&st cenném Uzemi pfedzamci je navrzeno zpracovani regulaéniho planu,
souCasné rekreadni lokality, které maji potencial pro trvalé bydleni (poloha v ramci sidla, dopravni
dostupnost, dalsi limity), jsou podminéné vyuZitelné pro trvalé bydleni; je nutné ale splnit poZadavky,
které zajisti bezkolizni obytné uzivéni, tedy dostatetné dimenzovany pfijezd, minimaini velikost
pozemku a napojeni na technickou infrastrukturu,
architektonické a urbanistické hodnoty jsou chranény vhodnymi prostorovymi regulativy, zejména
vySkovou hladinou zastavby a stanovenim charakteru zastavby,
v rozvojovych plochach jsou vymezeny i plochy pro verfejnou zelef €i jiné vefejné prostranstvi,
jsou navrzeny rozvojové plochy pro obytnou zastavbu odpovidajici demografickym tendencim — celkem
je navrzeno cca 416 novych bytovych jednotek (rodinnych domu), tedy mozny pfirGstek je cca 1248
obyvatel,
je navrzen dostatek ploch obCanské vybavenosti — jednak doplnéni deficitd, dale i pro navrzeny rozvoj,
pro rozvoj ekonomické zakladny je prevzata z pfedchoziho uzemniho planu plocha ,pramyslové zény*
mezi Kovohutémi a UVR a dale plochy pro drobnou vyrobu ve vazbé na dalnici D4,
jsou navrzeny plochy vefejné zelené na osach systému zelené sidla,
ddraz na vhodny prechod sidla do krajiny (plochy ochranné ¢i soukromé zelené nebo plochy smiSené
nezastavéného Uzemi na okraji zastavéného a zastavitelného Uzemi), névrh ploch vefejné zelené
a pfirodni rekreace na pfechodu sidla a krajiny,
jsou navrzeny plochy ochranné zelené pro miméni negativnich vlivi dopravy (silnice, zeleznice)
nebo vyroby,
ddraz na obnovu ploch krajinnych (pfirodnich, zemédélskych s trvalymi travnimi porosty aj.) a ploch
zelené v prostoru udolnich niv, jako opatfeni k jejich ochrané, zlepSeni zasakovani vody a zvyseni
stability krajiny,
navrh ploch slouZicich jako protierozni opatfeni a pro zlepSeni vodniho reZimu krajiny v soub&hu
s plochami obnovy historickych cest a jejich doprovodné vegetace ve smérech jejich chybgjicich
nebo nedostate¢né kvalitnich propojeni,
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navrh ploch slouZicich pro zachovani znak( krajinného razu,
navrh ploch vodnich,

navrh oblasti pro umisténi rozhledny,

navrh linii rozvoje cest a jejich doprovodné vegetace.

A.2.2  Ochrana a rozvoj hodnot

Resené (izemi Ize rozdélit na dvé charakterové vyrazné odligné &asti. Severozapadné polozeny je zalesnény
masiv Hfebend, jihovychodni ¢ast ma charakter volné, kulturni, zemédéiské krajiny s osou dochované nivy
Bojovského potoka s rybniky, rozvinutym osidlenim, ktera je rozdélena dalnici D4.

V Uzemi se nachazi prvky a plochy ochrany pfirody a krajiny (pfirodni park Hrebeny, VKP ze zakona
i registrované, prvky USES, pamatné stromy a stromofadi, ev. krajinna zelefi s protieroznim uginkem, liniova
zelen). Z urbanistickych hodnot je to zejména historické centrum mésta MniSek pod Brdy s dominantami zamku
akostela a barokni areal Skalka. Pamatkové jsou chranény vyhlasenim méstské pamatkové zény a jako
nemovité kulturni pamatky (zamek, barokni areal Skalka, kostel sv. Vaclava, méstansky dim, socha sv. Jana
Nepomuckého). Dal§imi hodnotami jsou plvodni venkovska architektura v obou sidlech, ostatni nemovité kulturni
pamatky (Mala Svata Hora a kaple ve Stfibrné Lhoté) a dal$i hodnotné stavby.

VSechny tyto hodnoty jsou v Uzemnim planu respektovany, je definovan zpusob jejich vyuziti a jsou graficky
vyznageny v koordinacnim vykresu. Pro udrzeni kvality prostiedi je dlleZité nejen zaznamenani a respektovani
stavajicich, ale i vytvafeni novych urbanistickych, architektonickych a krajinnych hodnot (napf. navrh obnov
Udolnich niv, respektovani mist vyhledu, cennych dominant, citliva obnova pfedzaméi, ochrana paméatného
stromoradi, historického centra mésta, stavajici hodnotné architektury vhodnymi prostorovymi regulativy apod.).

Jednim z cilG navrhu Uzemniho planu je ochrana a rozvoj cennych lesnich porostu, znakl a hodnot lesni krajiny,
zachovani nenarusenosti lesni krajiny, omezeni moznosti umisténi vySkovych technickych staveb na Hfebenech;
ochrana vegetacnich prvkd liniové zelené podél vodnich tokd a vodnich ploch, jakozto dllezitych prvk(
prostorové struktury a pfirodnich hodnot. Podrobnéji k ochrané a rozvoji hodnot v samostatné kapitole C.5.8.

V severozapadni &asti izemi (lesni komplex Hrebend) jsou navrhovany rozvojové plochy v minimalnim rozsahu
(rozvojovéa plocha Z10 pro vybavenost pro cestovni ruch, vyjime¢né dopravni infrastruktura), ve zbytku uzemi je
navrhovan rozvoj vzdy sohledem na hodnoty a limity Gzemi, rozvojové plochy sidelniho typu jsou
umistovany pouze v tésné navaznosti na zastavéné tzemi.

Uzemni plan zvySuje navrhem ploch krajinnych (zejména ploch pfirodnich NP a smigenych nezastavéného
uzemi NS) zastoupeni ekologicky stabilnéjSich ploch v krajiné a zlepSuje tak jejich pomér vici plocham
ekologicky nestabilnim (zastavba, zpevnéné plochy aj).

A.3 Urbanisticka koncepce vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

A.3.1  Urbanisticka koncepce

Urbanisticka koncepce navrhuje pfiméfeny rozvoj vSech ¢asti Uzemi za udrzeni vysokého standardu obytného
prostfedi, dostateny rozvoj ob&anského vybaveni a technické infrastruktury, podminky pro ekonomicky rozvoj,
pravidla pro vyuzivani rekreaCnich oblasti, déle feSi pfiznivé uspofadani krajiny, ochranu krajinnych hodnot
a udrZeni zdravého Zivotniho prostfedi.

Urbanisticka koncepce je shrnuta do nasledujicich principu.
o koncepce rozvoje
o viz pfedchozi kapitola A.2.1,
e koncepce usporadani krajiny
o zachovani a rozvoj znaku krajiny
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duraz na stabilizaci a obnovu niv, vodnich toku a rybniku
zachovani charakteristického zplsobu vyuZiti krajiny, zejména lesnich ploch na Hiebenech,
protierozni opatfeni
opatfeni pro podporu retence, optimalizaci vodniho rezimu krajiny, zachovani ekologické
stability a pfirodnich hodnot
za;jisténi prostupnosti krajiny v liniich a plochach, zachovani doprovodné liniové zelené
o vhodné umisténi rozvojovych sidelnich ploch (napf. zamezeni srlstani sidel a zachovani
nezastavénych svahu), pfipadné odclonéni stavajicich i navrhovych zastavitelnych ploch
o propojeni ploch sidelni zelené do krajiny mimo intravilan, dopinéni ploch sidelni zelené
o koncepce vefejné infrastruktury
o obCanskéa vybavenost, rekreace, vefejny prostor
= jsou vyznamné dopinény plochy pro nekomeréni obCanskou vybavenost, uréené
zejména pro rozSifeni Skoly, matefské Skoly, DDM, domov pro seniory, hasi¢skou
zbrojnici, rozSifeni hrbitova a pfipadné stfedni Skolu; plochy jsou navrzeny ve mésté
i v obou sidlech (dopInéni deficitu zejména v Rymani),
= komerCni obCanska vybavenost je navrzena zejména ve vazbé na vjezd do mésta
z dalnice D4; podminkami zpracovani uzemnich studii nedojde k nevhodné zastavbé
nevhodné velkymi stavbami v urbanisticky exponovaném vstupu do mésta,
= plochy pro sport jsou navrZzeny zejména ve mésté MniSek pod Brdy, mozné je umisténi
sportovist nebo koupalisté &i bazénu,
= je stanoven systém vefejnych prostranstvi, a to prekryvnou vrstvou s nadfazenymi
regulativy; systém vefejnych prostranstvi je stanoven v sou¢asné i nové navrZené
zastavbé,
= je navrzeno vhodné propojeni pro pési z nadrazi do centra mésta,
o dopravni infrastruktura
= je navrzen novy vijezd do mésta severnéji od stavajiciho, a to z nového kolektoru tak,
aby bylo mozné zachovat stavajici autobusovou zastavku,
= pro odlehéeni prlijezdu centrem mésta a vyieSeni pietizené lokality u zakladni Skoly je
navrzeno rozSifeni podjezdu pro automobily u hrbitova a téZ nova komunikace
soubéZna s D4 pro napojeni z Dobfisské ulice,
= pro VetSi plynulost dopravy jsou navrzeny kruhové objezdy u sjezdl a najezdl
na dalnici D4,
o technicka infrastruktura
= jsou prevzaty probihajici Upravy na vodovodni a kanalizaCni siti (zvySeni kapacity
COV, novy vodovodni piivadé& z Bani), pro nové rozvojové plochy jsou navrzena
napojeni na vodovod a kanalizaci,
= nové rozvojové plochy jsou napojeny na sité el. energie, nejsou navrZzeny zasadni
zmény v nadzemnim el. vedeni
= stavajici koncepce odpadového hospodarstvi neni ménéna,
o klicové plochy jsou vymezeny jako vefejné prospésné stavby nebo opatieni,
o rekreace
o nejsou navrzeny zadné plochy hromadné rekreace,
o stavajici plochy individuaini rekreace, které nemaji potencial nebo moZnosti pro pfeménu
na trvalé bydleni, jsou ponechény pro individualni rekreaci,
o jsou navrZzeny dvé nové lokality pro individuaini rekreaci,
o je podpofena rekreace na pfirodnich plochach vhodnym névrhem ploch dostupnych ve vSech

fviv

O O O O

(0]

o pro kazdodenni rekreaci jsou doplnény plochy pro sportovisté (OS),

o zachovani a dopInéni cestni sité, obnova historickych cest a souvisejicich krajinnych opatfeni
(doprovodna zeler),

o zachovani a doplnéni ploch vefejné zelené, prostupnost sidla, posileni vazby na pfirodni prvky
v zazemi obce,

o ochrana znakul krajinného razu a harmonického méfitka krajiny,

e feSeni zavad a potencialnich stretd v uzemi

o v ploSe pfedzam¢i je navrzen regulacni plan pro vymezeni podrobnych podminek uspofadani
uzemi (v€etné moznosti stavby nového kulturniho prostoru),

o dopravni zavady jsou feSeny opatfenimi — viz pfedchozi text,



Uzemni plan Mniek pod Brdy - navrh pro vefejné projednani

A.3.2

o nedostatky vzasobovani pitnou vodou a likvidaci odpadnich vod jsou FeSeny podminkami
pro novou zastavbu do rozsifeni COV

o na nékterych mistech nevhodny pfechod sidla do krajiny je feSen navrzenim soukromé
nebo izolani zelené

o jsou navrzeny plochy ochranné zelené a zachovany jiné plochy sidelni i krajinné zelené
v blizkosti vyroby nebo zvySené koncentrace dopravy,

o Udolni nivy prochazejici zastavénym Gzemim jsou vymezené jako plochy zelené nebo plochy
pfirodni, vzdy bez moZnosti zastavovani nebo zpevriovani ploch,

o erozné ohrozené nivy vodnich tokd a Udolnice vyuZivané jako orna puda jsou navrzeny
jako plochy pfirodni,

o jsou vymezeny erozné ohrozené plochy (NZ1) a navrzeny kfeSeni v dokumentaci
podrobnéjSiho méfitka (napf. komplexni pozemkové Upravy),

o jsou vymezeny plochy potencidlné erozné ohrozené (louky, pastviny na svazich)
nebo z hlediska vodniho rezimu krajiny citlivé (nivy, Gdolnice) a doporuceni respektovani jejich
limitd ve zplsobech vyuZiti (NZ2),

o staré ekologické zatéze jizné od Kovohuti jsou navrzeny k sanaci, plocha je vymezena jako
pfirodni bez mozZnosti rekreace i jakychkoli staveb.

Vlymezeni zastavitelnych ploch (Z), ploch prestavby (P) a ploch

zmen v krajiné (K)

Zastavitelné plochy

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy (plochy zmén vné zastavéného uzemi).

. veyr , Rozloha Dalsi
Oznaceni| Vyuziti Popis (m2) podminky
201 BV, DS nové RD 0,92 PP

202 DS roz§ifeni komunikace 0,06

Z03 BV, DS pfijezdova komunikace a RD 0,74

704 g\é’ 0S, OV, | hiocha pro Klubovnu, hiists, RD, parkovéni 078

205 BV, DS nové RD 0,82

206 BI nové RD 0,40 PP
207 BV nové RD 0,31

Z08 g\é (Z)\I\//l 2 nové RD, plocha pro drobnou komerci 1,20 us, PP
Z09 BV nové RD 0,32

210 OoM3 infocentrum, parkovani, zézemi pro cykloturistiku 0,11 PP
211 BI nové RD 0,45

212 BI nové RD 0,29 PP
213 BI nové RD 0,45

214 BI nové RD 1,07

215 BI nové RD 0,76

216 BI, DS nové RD 0,45

217 BI, zV nové RD 1,00

18 DS1 cesta pro pési 0,27 PP
219 0V, ZV, DS | obCanska vybavenost, napf. Skolka, vefejna zelef 0,54 PP
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Z20 |BI,DS nové RD 1,05
Z21 ZV, DS1 lesopark, komunikace - propojeni slepych silnic 1,18
722 Els DS, DSt, nové RD, cesta podél lesa 1,41 PP
Z23 | Bl nové RD 0,58 PP
Z24 | BI, DS nové RD 1,69
795 RN, DS prlrodnllplo’cha' vp[ovrekream, napr. povblytova louka, 135 PP
kynologické cviCisté, louka pro Carodéjnice, draky apod.
226 |2V vefejna zelen kolem rybnika 0,80
Z27 | Bl nové RD 0,91 PP
Z28 |BI,DS nové RD 1,05 PP
Z29 |RI,DS nové chaty 1,30
BI3, OV, nespecifikovana komerce, OV (napf. stfedni $kola), .
Z30 1 oM, DS, 2V | prestavba garazi na fadové domy, RD 742 | 3xUS,PP
731 DS doprgvnj infvrastruktura pro moznost feSeni nového 281 PP
napojeni mésta na D4
732 | OM4, DS nespeglvfllfovana ko[ngrce (njogncv)f,t bazénu nebo 260 US, PP
koupalisté), parkovani, okruzni kfiZzovatka
Z33 OM, DS komerce, silnice pfes potok, parkovisté 0,98 us, PP
BI, OM, ZO, |komerce, bydleni, OV - hasi¢ska zbrojnice, zahrady ke ’
Z34 0V, ZS, DS | stavajicim RD, ochr. zel., propojeni komunikace 247 US, PP
Z35 |BI,Z0 startovaci bydleni, ochranny val 1,36 PP
236 |0V OV, napt. $kolka, DDM, ZUS, ... 0,38
237 OH, ZO, OV | rozsifeni hibitova, ob&anska vybavenost 0,88
Z38 |BI nové RD 0,86 PP
Z40 |BI nové RD 0,28
Z42 | Bl nové RD 0,11 PP
Z43 | BI nové RD 0,28
744 OM, OS, ZO | komerce, sport (skatepark, hfisté, ...) 2,20 PP
745 DS, zV vefejna zelen, komunikace 0,49
BI2, OS, nové RD, sport - hfité, odstup od lesa, rozSifeni silnice o .
246 INs'DS | eyKlostezkulchodnik 421 | USPP
pfirodni plocha pro rekreaci, napf. pobytova louka,
247 RN, DS1 kynologické cviCisté, louka pro ¢arodéjnice, draky apod.; 2,05 PP
chodnik a cyklostezka
748 Ells DS, 08, nové RD, sport (tenis. hfisté), vef. prostor, odstup od lesa 1,30 PP
Z49 | BI, DS nové RD 1,47 PP
Z50 DS, 20 nova komunikace mezi 11/116 a 111/11626 nadjezd nad D4 2,71 PP
Z51 =] novy RD 0,21 PP
Z52 | Bl nové RD 0,26 PP
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Z53 BI, ZS,DS | nové RD, komunikace 1,27 PP
Z54 BI, ZV, DS |nové RD, vef. zelef 1,01 PP
755 OoM1, 2V, smiSené vyu2|t! - gomerce, ob¢. vybavenost, sport, vef. 228 Us
DS prostor, parkovité
756 DS rozSifeni komunikace 0,02
Z57 Bl, OV, DS |nové RD, nespecif. obC. vybav., rozSifeni komunikace 1,12
Z58 BI, DS nové RD 0,77
Z59 0S, OM, roz8ifeni komerce a sluZeb, tenis. kurty, zelef 0,75 PP
ZV, DS

Z60 DS roz§ifeni pro chodnik/cyklostezku, v€. aleje 0,58 PP
761 RN pfirodni plocha pro rekreaci - cviCak, louka pro 0.53

carodéjnice, draky... ’
VAV BI, DS nové RD, nutnost jiného dopravniho feSeni 1,40 PP
763 BI nové RD 0,22 PP
265 Bl, OV, DS |[nové RD, ob¢. vybav. - 8kolka, klubovna, apod., zeleri 1,26
766 NS, DS, 2V rozsireni st’avaJ|C| polni ge_sty navkomumkam - feSeni 0.74

dopravni zavady v Rymani, zelef
267 DS propojeni silnic - feSeni dopravni zavady 0,02
768 Bl 2V, DS nové RD, rozsifeni kliGové komunikace, pfeména remizku 237 Us, PP

na park
769 8\8/ g\'}/l k komerce - obchod, sluzby; ob¢. vybavenost 0,70 PP
Z70 BI prestavba chat na RD 0,41 PP
Z71 BI prestavba chat na RD 1,11 PP
272 BI nové RD 0,22 PP
Z73 | 081,20 plocha pro sport — tenisové kurty 0,51
274 BI prestavba chat na RD 0,25 PP
Z75 DS roz§ifeni silnice 0,07

novy podjezd pro os. automobily - propojeni ul.
Z16 |DS Komenskeho a 11116 0.26 PP
277 RZ, DS, ZV | zahradkova osada 1,91 PP
Z78 Rz, DS zahradkova osada 1,36 Us, PP
Z79 BI, DS nové RD 0,29 PP

, v . DOP,

Z80 BI, DS nové RD, rozsifeni komunikace 1,62 ETAP
Z81 BI, DS, ZV | nové RD, ver. zelei 0,24
782 BI, DS, ZV |nové RD, ver. zeler 0,89
Z83 |VD drobna vyroba ("mala primyslova zéna") 1,64 PP
784 DS nova trasa Cisovické v&. napojeni kruhovymi objezdy 0,82 PP
785 oM, ZO nespecifikovana komerce, ochranna zeleri 1,09 PP
786 Tl trafostanice 0,69 PP
87 BI novy RD 0,20
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Z88 |TI, DS rozsifeni COV 1,07 PP
Z89 DZ navrh vlecky do vyrobniho arealu */ pozn. 0,60 PP
w0 vsov | (edmTsdne s gy | ETS
Z91 |\VD drobna vyroba 3,48 Us, PP
292 |VS rozSifeni plochy pro vyrobu 2,11 PP
Z93 | VS, DS roz§ifeni plochy pro vyrobu, napojeni na komunikaci 2,96 PP
794 0S motokros 4,00 PP
295 |VS roz§ifeni plochy pro vyrobu 3,51 PP
29 |VS rozSifeni plochy pro vyrobu 0,71 PP
Z98 |BV nové RD 0,40

799 DS rozSifeni komunikace 0,04

Z100 |BI,ZS,NS |1RD, sad 0,62 PP
Z101 |BI, DS 2RD 0,30

2102 | DS komunikace 0,21

Z103 |BI, DS nové RD 0,80

2104 |ZS pievod lesniho pozemku na soukromou zelef 0,34

2105 |zv pfevod lesniho pozemku na vefejnou zelen 0,31

Z106 |BV,DS nové RD 1,45 Us
2107 |DS roz§ifeni komunikace 0,09

Z108 |BV novy RD 0,16 PP

TABULKA 1 NAVRZENE ZASTAVITELNE PLOCHY

*/ pozn.: Vzhledem k fakticky zrusené stavajici vie¢ce bude ponechani jejiho prodlouzeni, pfip. zruSeni v rozsahu stavu i
navrhu koordinovano nasledné podle koncepce viastnika viecky - Kovohuti (mozné budouci obnova, event. prodiouZeni)

DOP = dohoda o parcelaci: US = tzemni studie; ETAP = etapizace; PP = podrobnéjsi podminky v kap. A.6.2

Zastavitelné plochy jsou patrné z vykresu zakladniho ¢lenéni uzemi, hlavniho a koordina¢niho vykresu.

Plochy prestavby

Uzemni plan dale vymezuje nasleduiici plochy prestavby (plochy zmén v zastavéném Gzemi).

Oznaceni | Vyuaziti Popis R(zal:)ha pogz':isllky
P01 BV, ZO venkovské bydleni 0,51 PP
P02 |BV doplnéni proluky - bydleni 0,12
P03 | DSt pruchod pro pési 0,04
P04 |2V vefejna zelen 0,24
P05 |BI,ZV,DS |[nové RD 1,26 PP
P06 |BI,DS nové RD 0,35 PP
P07 | ZV2,BI novy park misto chatové osady 1,93 Us, PP
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o0 [zvov|rov bk o s ol s | oy | s,
P09 |BI,zZV nové RD 0,67

P10 |BI, DS nové RD 1,02

P11 BI, DS nové RD 0,69 PP
P12 | BI nové RD 0,31

P13 |BI, DS nové RD 1,10 PP
P14 | BI nové RD 0,56

P15 BI nové RD 0,28

P16 ov, zv ob¢anska vybavenost, napf. ZUS, DDM, klubovna, apod. 0,07 PP
P17 ov, zv ob¢anska vybavenost, napf. ZUS, DDM, klubovna, apod. 0,11 PP
P18 DS roz§ifeni silnice 0,16

P19 |BI OS,DS pz)l%tlz:?a pro sport - koupalisté nebo bazén, v€. parkovani a 168 Us
P20 ov2 doplInéni budov v pfedzamdi - OV kulturni nebo spravni 0,28 RP
P21 SM dopInéni méstské zastavby (bydleni, podnikani) 0,09

P22 |0V rozSifeni Skoly 0,46

P23 |BI nové RD 0,41

P24 | BI nové RD 0,19

P25 |BI nové RD 0,22 PP
P26 |BI nové RD 0,29

P27 DS propojeni komunikace na jih, lepSi dopravni feSeni 0,03

P28 DS roz§ifeni silnice 0,04

P29 |BI nové RD 0,33 PP
P30 |BI nové RD 0,28 PP
P31 B nové RD 0,42

P32 |BI nové RD 0,27 PP
P33 |BI nové RD 0,14

P34 |BIl,ZV,DS |nové RD, park, kli¢ové dopravni propojeni 0,32

P35 BI nové RD 0,23

P36 ov plocha pro ob&anskou vybavenost, napf. $kolku, klubovnu 0,21

P37 BV nové RD 0,48

TABULKA 2 NAVRZENE PLOCHY PRESTAVBY
US = uzemni studie; RP =regulacni plén; PP = podrobnéjsi podminky v kap. A.6.2

Zastavitelné plochy jsou patrné z vykresu zakladniho Clenéni tzemi, hlavniho a koordinacniho vykresu.

Plochy zmén v krajiné

Uzemni plan dale vymezuje nasleduiici plochy zmén v krajiné.

Ozngc':e- Vyusiti Popis Rozloha Dal§i
ni (ha) podminky
K01 |NP,NS,DS1 |niva, péSina, LBK 8,11
K02 [NP,W niva, pésina, vodni plochy 6,45
KO3 | NP1 historicka bazantnice s ekologickou zatézi 8,28 PP
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K04 |NP niva 4,85
K05 |NZ2 louky, niva 10,70
K06 |NP niva, protierozni opatfeni 1,18
KO7 |NS Udolnice, protierozni opat. 143
K08 |NS Udolnice, protierozni opatf. 0,74
K09 |NL zalesnény hibet 2,23
K10 |DS1, NS cesta, protierozni opatf. 2,05
K11 | ZO, DS1 vizualni clonéni vyrobni plochy 0,93
K12 5;2,{!2%} cesta, protierozni opatf. 0,86
K13 |NS protierozni opatf., doprovodna vegetace cesty 0,73
K14 | DS1 cesta, protierozni opatf. 0,14
)
K16 |NS pésina, protierozni opatf. 0,17
K17 |ZO protihlukovy val 1,36
K18 |Z0O ochranné zelef vyrobniho arealu 4,36
K19 |zO vizudlni clonéni vyrobni plochy 0,75
K20 |DS1 cesta podél trati v Rymani 0,05
)
K22 |DS1 cesta 0,18
K23 |NS prechodova zéna mezi sidlem a krajinou v Rymani 1,06
)
K25 |NP LBC, niva 0,39
K26 |DS1 cesta k baroknimu arealu Skalka 0,22
K27 | NL1 zalesnéni (soulad se skute¢nym stavem) 3,19
K28 |NL zalesnéni (soulad se skute¢nym stavem) 2,25
K29 |NL zalesnéni 0,55
Celkem 60,70

TABULKA 3 NAVRZENE PLOCHY ZMEN V KRAJINE
PP = podrobnéjsi podminky v kap. A.6.2

Plochy zmén v krajiné jsou patrné z vykresu zékladniho ¢lenéni uzemi, hlavniho a koordinacniho vykresu.

A.3.3  Systém sidelni zelené

Cilem vymezeni systému zelené MniSku je urCeni a ochrana pozemku nezbytnych pro vytvofeni souvislych linii
vefejné pristupné zelené, dostupnych z kazdé casti sidla, vhodnych pro rizné formy kratkodobé rekreace
a zaroven zachovévajicich prostupnost krajiny. Pfednostné na téchto liniich je planovan také rozvoj ploch zelené.
Do ploch systému sidelni zelené jsou zahrnuty: zelefi pfirodni (NP) a plochy vodni (W), jakozto kostra systému
zelené v nivach vodnich tokd, zeleri vefejnd (ZV), plochy zelené na vefejnych prostranstvich (PV), plochy lesni
v kontaktu se sidlem (napt. vrch Na Sibenci) a doprovodna zelei podél komunikaci (v plochach DS, pipadné
NS). Systémovy vyznam maji Caste€né také plochy zelené ochranné (ZO), pfirodni rekreace (RN), zelené
vyhrazené (soucasti ploch obytnych soubor(, zdravotnickych a Skolnich zafizeni, hibitovi - BH, OV, OH aj.),
a nékteré plochy sportu (OS).

Systém sidelni zelené je tvofeny osami riizné urovné:
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e 0sa |. fadu; Bojovsky potok (na linii - niva Bojovského potoka od Kytina — rybniky — zdmek — Pivovarka —
Sykornik),

o osy ll. fadu; Skalka (na linii — zdmek — barokni areal Skalky), Habrov (na linii pravostranného pfitoku
Bojovského potoka az po lokalitu V mokrym) a Rymané (na linii pravostranného pfitoku Bojovského
potoka protékajici sidlem),

e osy lll. fadu, 6 linii (viz schéma v odvodnéni),

e zelené koridory, sméry linii propojeni pési prostupnosti v zeleni (vice linii, viz schéma v odvodnéni).

Osy systému zelené jsou napojeny do volné krajiny mimo intravildn a pro udrZeni kvality Zivota v sidle by mély
byt zachovany a dale rozvijeny.

A.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umist'ovani

A.4.1  Technicka infrastruktura — energetika

Rozvoj je navrzen hlavné v samotném mésté MniSek p. Brdy, a to v fadé koncentrovanéjSich skupin lokalit,
doplnénymi mensimi plochami vétSinou ve stavajici zastavbé. Rozvojové plochy téz vypliuji rizné volné plochy
uvnitf intravildnu obci, zpravidla viak znaéna Cast rozvoje navazuje na vnéjsi okraj zastavby. Rozsah rozvoje je
umérny.

Navrh novych rozvojovych ploch se misty dotykd stavajicich tras venkovnich vedeni 22 kV prochézejicich
Uzemim. V navrhu je uvazovano pro uvolnéni nékterych rozvojovych ploch se zrusenim ¢asti venkovniho vedeni
a nahrazenim tohoto vedeni kabelovym vedenim, nejlépe v mistech, kde je to realizovatelné kabelovou smyckou,
ktera se zapoji do stavajicich okruhl stavajicich trafostanic. Misty bude nutné pro uvolnéni rozvojové plochy
preloZit i stavajici kabelové vedeni. V nékterych rozvojovych plochach je v8ak nutno stavajici vedeni respektovat
a parcelaci vCetné zastavby upravit die vedeni. V nékterych rozvojovych plochach vzhledem k malému rozsahu
uvazované zastavby budou rozvojové plochy zasobovany ze stavajicich NN rozvodu.

V rozvojovych plochach, pies které prochazi kmenové vedeni 22 kV, se dirazné doporuCuje toto vedeni a trasu
pIné respektovat.

Navrh rozvoje napajeni z elektrorozvod v jednotlivych plochach

P01 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0015

P02 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2230

P05 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2071

P06 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2071

P08 Mnisek p. Brdy — OV, napajeni bude z NN z okruhu stévajici trafostanice PZ 7220

P09 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0358 (rozestavéno)
P10 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 7169, PB 2152
P11 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 3

P12 Mni8ek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafost. PB 7210 a nové TSN 4
P13 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafost. PB 7210 a nové TSN 4
P14 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 6768

P15 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 6768

P16 Mniek p. Brdy — OV, napéjeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 7220

P17 MniSek p. Brdy — OV, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 7220

P19 MniSek p. Brdy — OV, sport, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2207
P20 MniSek p. Brdy — OV, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2207

P21 MniSek p. Brdy — SM — bydleni a komerce, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2207
P22 MniSek p. Brdy — OV, napéjeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2173

P23 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0323

P24 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0171

P25 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0171

P26 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 0171

P29 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stavajici trafostanice PB 2287

P30 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 7

P31 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 7
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P32 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 7

P33 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 7

P34 Rymané - bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 1062

P35 Rymané - bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 6842

P36 Rymané — OV, napajeni bude z NN z okruhu nové trafostanice TSN 7

P37 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PZ0015

Z01 Stfibré Lhota — bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 0015
Z03 Stfibré Lhota — bydleni, komerce, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 0015
Z04 Stfibrna Lhota — OS, OV, bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2230
Z05 Stfibrna Lhota -bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 2230
Z06 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PZ 2087

Z07 Stibrna Lhota — bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafostanice PB 6471
Z08 Stibrnéa Lhota — bydleni, komerce, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 1

Z09 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 1

Z10 MniSek pod Brdy — OM komerce, parkovani, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN3
Z11 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z12 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z13 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z14 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z15 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z16 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z17 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 2

Z19 MniSek p. Brdy — OV, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6900

Z20 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2071

Z22 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0358

Z23 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0358

Z24 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7169

Z27 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 3

Z28 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 3

Z29 Mnisek p. Brdy - RI - chaty, napéjeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 3

Z30 Mnisek p. Brdy - OV, OM - komerce, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 4
Z32 MniSek p. Brdy - OM — komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2207

Z33 MniSek p. Brdy — OM — komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2207

Z34 Mnisek p. Brdy - OM — komerce, OV, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2207
Z35 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2173

Z37 Mni8ek p. Brdy —~OV, napéjeni bude z NN z okruhu stév. trafost. PZ 2173

236 MniSek p. Brdy — OV, napajeni bude z NN z okruhu nové. trafost. TSN 5

Z38 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 5

Z40 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 5

Z42 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0323

Z43 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0323

Z44 MniSek p. Brdy - OM — komerce, OS, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN 6
Z46 MniSek p. Brdy — OS, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0324

Z48 MniSek p. Brdy — OS - histé, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2292
Z49 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSNG

Z51 Mni8ek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stév. trafost. PB 0171

Z52 Mni8ek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stév. trafost. PB 0171

Z53 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0171

Z54 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2087

Z55 MniSek p. Brdy — OM — komerce, sport, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2087
Z57 MniSek p. Brdy — OV, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7027

Z58 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7027

Z59 MniSek p. Brdy - OS, OM - komerce, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2292
Z62 Mnisek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN8

Z63 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN7

Z65 MniSek p. Brdy — OV, bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN7

268 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 1062

269 MniSek p. Brdy - OV, OM - komerce, napdjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 2086 a PB 0161
Z70 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okr. stav. trafost. PB 2086 a nové TSNS
Z71 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7142

Z72 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7142

Z73 MniSek p. Brdy — OS - sport, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7142

Z74 Mniek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 7142
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Z77 MniSek p. Brdy - RZ - zahrad. osada, napéjeni bude z NN z okruhu stév. trafost. PB 6842
Z78 Mniek p. Brdy - RZ - zahrad. osada, napéjeni bude z NN z okruhu stév. trafost. PB 6842
Z79 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6842

Z80 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6842

Z81 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6842

Z82 MniSek p. Brdy - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6842

Z83 Mnisek p. Brdy - VD — vyroba, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6839

Z85 Mnisek p. Brdy - OM — komerce, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 6839

Z86 Mnisek p. Brdy - TS110/22

Z87 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 00121

Z88 Mnigek p. Brdy — TI - COV, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost.

Z90 MniSek p. Brdy - VS - vyroba, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN9, TSN10
Z91 MniSek p. Brdy - VD — vyroba, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PB 0304

292 MniSek p. Brdy — VS — vyroba, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN11

Z93 MniSek p. Brdy - VS - vyroba, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN11

Z95 MniSek p. Brdy - VS - vyroba, napajeni bude z NN z okruhu novych trafost. TSN12 a TSN13
Z96 Mnisek p. Brdy - VS - vyroba, napajeni bude z NN z okruhu novych trafost. TSN12 a TSN13
Z98 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN1

Z100 MniSek p. Brdy — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PZ 0324

Z101 MniSek p. Brdy — B, DS - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost PZ0312
Z103 Rymané - bydleni, napajeni bude z NN z okruhu nové trafost. TSN7

Z106 Stfibrna Lhota — bydleni, napajeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PZ0015 a PZ2230
Z108 Rymané - bydleni, napéjeni bude z NN z okruhu stav. trafost. PZ 2085

Doporuéeni pro rozvoj zasobovani el. energii:

a) Rusené vedeni a trafostanice

Pro uvolnéni nékterych ploch k zastavbé je navrzeno zrudeni ¢asti venkovniho vedeni vedené v trase pres tyto
plochy. Vedeni bude nahrazeno novym kabelovym vedenim. Nékteré stavajici trafostanice budou nahrazeny
kabelovymi.

b) Nové trafostanice
Stavajici sit' trafostanic bude doplnéna novymi kabelovymi trafostanicemi. Kabelové trafostanice budou napojeny
kabelovym vedenim.

c) Novy distribuéni rozvod 22 kV

Pro napojeni novych kabelovych trafostanic jsou navrhovany kabelové okruhy vedeni 22 kV. Tyto okruhy budou
zaroven slouzit jako nahrada za rusené venkovni vedeni. Napojeny budou na nové kabelové svody a na stavajici
kabelové vedeni.

d) Sekundarni rozvody 0,4 kV

Od novych trafostanic a od stavajicich trafostanic bude nova zéstavba napojena kabelovymi podzemnimi rozvody
0,4 kV. U stavajici zastavby bude napojeni na stavajici rozvod dle stavajici situace.

e) Stavajici kmenové vedeni 22 kV
Resit zastavbu ploch dotCenych trasou tohoto vedeni s respektovanim této trasy.
Sdélovaci zafizeni

Rozvojové plochy budou napojeny na stavajici sdélovaci rozvody.

Plyn

V feSeném Uzemi budou plynofikovany rozvojové plochy, které jsou v dosahu stévajicich rozvodd plynu.
U vzdélenych lokalit s malym rozsahem rozvoje je plynofikace neefektivni.
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A.4.2  Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi
Zasobovani pitnou vodou
Vodovodni sit se bude rozSifovat v zavislosti na budouci vystavbé.

Zéasobovani pitnou vodou je z vodarenské soustavy Zelivka nové vybudovanym vodovodnim pfivadédem Bané —
VDJ MniSek. Kapacita zdroje i kvalita vody jsou vyhovujici.

Je nutné vénovat pozornost také zlep3eni kvality vody, ktera je pfimo ovlivnéna inkrustaci a korozi potrubi.

Nové vodovodni rozvody budou realizovany v souladu s pozadavky na pozarni ochranu staveb, viz CSN 73 0873
— PoZarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou. V pfipadé nedostatecné kapacity fadl bude pro nové
navrhové lokality feSeno PBR v ramci jinych zdroji pozarni vody, vodni plochy, poZarni nadrze, vodotece viz
CSN 75 2411 — Zdroje pozérni vody.

Navrhy na opatreni

o Podle rozvoje mésta bude provedena potfebna dostavba vodovodu do nové zastavby.

o Nové rozvojové plochy v sidlech vybavenych vodovodem budou pfipojeny na stavajici vodovodni soustavu
obce.

e \/ystavba v novych rozvojovych plochach je za sougasnych podminek mozna na zakladé vyrovnani deficitu
pitné vody z vrtl &i pramenist. Soucasné provést opatieni na zlepSeni hospodareni s vodou a zamezeni
plytvani a ztratam na siti.

o Nové rozvojové plochy bez moznosti napojeni na obecni vodovod budou zasobeny z viastnich studni.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Z dlouhodobého hlediska je hlavnim potfebnym a pldnovanym zasahem do systému odvadéni a Cisténi
odpadnich vod rekonstrukce a intenzifikace COV, na kterou jiz byly pfidéleny finanéni prosttedky. V ramci
dlouhodobého rozvoje je, obdobné jako u vodovodni sité, tfeba zajistit zejména postupnou a systematickou
obménu kanalizaéni sité a odstranéni stavajicich lokalnich nedostatkd. V navaznosti na intenzifikaci a rozsifeni
COV bude mozné zajistit postupné rozsieni sité v novych uvazovanych rozvojovych plochéach.

Studie rozsifeni a intenzifikace COV Mnigek pod Brdy pocita s nasledujicimi navrhovymi parametry rozsifené
Cov:

Parametr Vyhled

Pocet EO 9750 EO
vyhledové zneCisténi 585 kg BSK5/den
Q24 2 884,5 m3/den
Qmax, h 78,3 1/s

TABULKA 4 NAVRHOVE PARAMETRY ROZSIRENE COV

Rozvojové plochy v dosahu soucasné sité se predpokladaji napojit na splaSkovou kanalizacni sit az
po planované intenzifikaci COV. Do té doby je nutné feSit odpadni vody individuainé bezodtokymi jimkami.

Navrhy na opatieni
- Intenzifikace a zkapacitnéni COV.
- Rozvojové plochy v dosahu stavajici kanalizace napojit spladkovou kanalizaci na sou¢asnou kanalizagni
sit. V nepfiznivych konfiguracich terénu vyuZit tlakové systémy kanalizace pro napojeni na jiz
vybudovanou infrastrukturu.
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- Odkanalizovani rozvojovych mimo dosah navrhované kanalizace fesit individualné (nepropustné jimky,
domovni COV, apod.). To samé plati do doby planované rekonstrukce COV.
- Snizeni balastnich vod do 30 %.

Dest'ové vody

Srazkové vody se musi pfednostné zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegetaéni plochy
a pasy, zatraviovaci tvarnice, pfikopy a vsakovaci jamy, retenéni objekty pro retardaci fizeného odtoku apod.)
véetné dal$iho vyuziti deStovych vod na pozemcich producent, nebo odvadét samostatnou destovou kanalizaci
do recipientu (§ 20 odst. 5 pismeno ¢ vyhl. €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi,
ve znéni pozdéjSich predpist).

V pfipadé vystavby v novych rozvojovych plochach budou povrchové vody z urbanizovaného Uzemi dle moznosti
pfednostné feSeny moznosti zasakovanim. Ovéfeni vhodnosti zasaku bude prokdzano hydrogeologickym
posudkem.

A.4.3  Dopravni infrastruktura

Celkovy navrh usporadani silnicni sité v ramci meésta MniSek pod Brdy predpoklada predevsim zkapacitnéni
stavajici MUK-exit 17 Mniek p./Brdy a jeho navazujici sité komunikaci tak, aby bylo docileno odleheni centraini
Casti mésta pfi pfedpokladaném rozvoji spadového Uzemi.

K vystavbé se uréuji tyto dopravni stavby k doplnéni potieb uzemi:

P03
Pési komunikace vedena v prichodu mezi stavajici zastavbou od ul. Lhotecké do nezastavéného navazujiciho
uzemi k jihu v k. u. Stfibrna Lhota.

P05
Roz$ifeni stavajici mistni komunikace - ul. K&ji Mafika pro napojeni rozvojové plochy pro bydleni.

P06
Dtto - rozSifeni mistni komunikace - ul. Kaji Mafika pro napojeni pfilehlé rozv. plochy pro bydleni.

P10
Nova obvodovéa mistni obsluzna komunikace (MOK) v navaznosti na ul. Revnickou a v propojeni na sit mistni
komunikaci (MK) pro obsluhu rozv. plochy pro bydleni.

P11
Rozsifeni stav. MK podél lesa v lokalité Ve Stitku pro obsluhu piilehlé rozv. plochy pro bydlen.

P13
P&si komunikace veden4 v prichodu navrhované plochy pro bydleni v propojeni ul. Revnické a Sluneéni.

P18
Rozsifeni ul. Revnické na zapadni stranu zastavby pro moZnost umisténi a napojeni rozv. plochy Z30
na vychodni strané.

P19
Parkovi§t& pro navrhovou plochu sportu a &ast navrhované okruzni kfizovatky ul. Revnické, stav. pfistupové MK
k autobusovym garazim (M. Uher) a propojovaci MK pfes Bojovsky potok.

P27
Rozsifeni stav. MK (pfip. obratisté) a propojeni navrhované MOK k sil. 11/116 (pfes sousedni k. U. Nova Ves
pod Plesi) v rdmci lepSi dopravni obsluhy stav. ploch rekreace a prostupnosti tzemim v k. 0. Rymané.

P28
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RozSifeni stav. MK - ul. Spojovaci jako propojovaci MOK k sil. [1/116 v ramci lep$i dopravni obsluhy stav. ploch
rekreace na jihu k. U. Rymané.

P34
Névrh (variantniho) propojeni MOK ze stavajici lokality bydleni v centralni ¢asti sidla Rymané na sit' stavajici MK
zapadnim smérem k Visfiovce — kliCové FeSeni pro naprosto dopravné pretizenou lokalitu.

201
Nova propojovaci MOK (pfip. jednosmérna) z ul. Lhotecké na MK pro napojeni rozvojové plochy bydleni RD
v sidle Stfibrnéa Lhota.

202
Rozsifeni MK pro zlepSeni dopravni obsluhy stavajici zastavby v sidla Stfibrna Lhota.

203
Navrh slepé MOK v napojeni na stav. MK pro dopravni obsluhu doplnéné rozv. plochy bydleni RD v sidle Stfibrna
Lhota.

204
Rozsifeni stav. MK napojené z ul. Lhotecké a néavrh nové slepé MOK v¢. parkovisté pro dopravni obsluhu rozv.
plochy pro bydleni, hii§té a klubovny v sidle Stfibrna Lhota.

205
Navrh propojovaci MOK mezi rozsifenymi stavajicimi MK od ul. Lhotecké pro dopravni obsluhu rozv. plochy
pro bydleni v sidle Stfibrna Lhota (dle podané DUR).

208
Roz§ireni stavajicich MK, napojenych od ul. Lhotecké, pro dopravni obsluhu rozv. plochy pro bydleni a drobné
komerce v sidle Stfibrna Lhota.

216
Pési komunikace v pokraCovani stdv. MK z lokality bydleni Za rybniky k uvazované pési komunikaci Z18 podél
potoka od ul. Za Rybniky smérem k ul. Lhotecké.

218
Pési komunikace podél potoka od ul. Za Rybniky smérem k ul. Lhoteckeé.

219
RozSifeni MK od ul. Lhotecké k ul. V Javor€inach v rdmci dopravni obsluhy navrhované OV (Skolka).

220
RozSifeni MK - ul. K&ji Mafika a ul. Na Obofe pro napojeni pfilehlé rozv. plochy pro bydleni.

21
MOK podél navrhovaného lesoparku v propojeni stav. ul. K Remizku, Prostfedni, Pod Lesem k navrhované pési
komunikaci podél lesa, v¢. dopravni obsluhy rozv. plochy pro bydleni Z22.

Z22
P&si komunikace podél lesa v propojeni ul. V lipkach a MK u navrhovaného lesoparku (podél stavajicich chat).

Z24
Propojovaci MOK mezi ul. Sluneéni a MK ze severni strany navrhované i stav. rozvojové plochy pro bydleni.

Z25
RozSifeni stav. MK pro pfistup k rozv. ploSe pfirodni rekreace.

Z28
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Rozsiteni stav. MK podél lesa a z ni napojeni nové MOK v lokalit& Ve Stitku pro obsluhu pfilehlé rozv. plochy
pro bydleni.

Z29
MOK v propojeni stav. MK pro dopravni obsluhu rozvojové plochy chat v lokalité Pod Stitkem.

Z30

Jedna se o napojeni komunikacni sit& v rozv. plode v navaznosti na ul. Revnickou (pfiéné komunikacni vstupy
naproti stavajicim komunikacim pres fadové garaze — postupna prestavba na fadové RD) a prodlouzenou ul.
Lhoteckou. Dale jsou zde zahrnuty ¢astecné plochy pro 2 OK na ul. Lhotecké a prodlouzené ul. Lhotecké a pési
komunikace z prodlouzené ul. Lhotecké podél plochy zelené.

Z3:
Dopravni infrastruktura pro moznost feSeni nového napojeni mésta na D4

232

Prelozena MK jako MOK od autobusovych garazi M. Uher a Cast plochy OK prodl. ul. Lhotecke, sjizdné vétve
od D4 a této MOK. Cast plochy navrhované OK ul. Revnické, MK k autobusovym garazim (M. Uher) a spojovaci
komunikace pfes Bojovsky potok.

Z33
Spojovaci MOK pres Bojovsky potok mezi OK s ul. Revnickou a OK zapad na ul. Prazské vé. pfiléhajiciho
parkovisté k obchodni vybavenosti a parkovisté P+R (téz k autobusovym spojum na D4).

Z34
Navrh propojovaci MOK mezi stav. slepou ul. Cisovickou a MK u Penny Marketu v&. navrhu MOK pro dopravni
obsluhu rozv. ploch vybavenosti a bydleni.

245
Propojovaci MOK mezi ul. DobfiSskou a ul. Na Sibenci a roz8ifeni nové zrealizované pfijezdové komunikace
k obytné zastavbé.

246
RozSifeni sil. 111/11624 - ul. Kytinské o cyklopéSi komunikaci zapadnim smérem k navrhované rozv. plose
pro bydleni a sport V€. slepé pficné MOK napojené z ul. Kytinské na sev. okraji rozv. plochy.

247

Rozsiteni sil. 11/11624 - ul. Kytinske o cyklopési komunikaci na severni stranu k rozv. plose pfirodni rekreace vC.
pési komunikace (pojizdna pro dopravni obsluhu stav. chat), vedenou od lesa a navazujici na cestu (UK) od sil.
[11/11624 - ul. Kytinskou.

248
Propojovaci MOK mezi silnici 111/11624 - ul. Kytinskou a ul. Na Madlenkach.

Z49

Propojena (rozsifena) MOK mezi ul. Dobfigskou a Na Sibenci, v&. rozsifeni ul. Na Sibenci a ¢ast plochy OK sil.
11111626 - ul. DobfiSské, propojovaci shérné komunikace (do nadjezdu pfes dalnici D4) se sil. 11/116 - ul. Hlavni
a této propojovaci MOK.

Z50

Nova propojovaci sbérna komunikace mezi sil. I1l/11626 - ul. Dobfisskou, vedena nadjezdem pfes a v soubéhu
s dalnici D4 k MK mezi CSPH a sil. 11/116 - ul. Hlavni (Nova Ves p./Plesi) v¢. asti plochy OK na ul. DobfiSské
s touto novou propojovaci komunikaci.

252
Pési propojeni mezi souvislou zastavbou rodinnymi domy.

20



Uzemni plan Mniek pod Brdy - navrh pro vefejné projednani

Z53
Spojovaci MOK mezi sil. 111/11626 - ul. DobfiSskou a ul. Na Madlenkach vé. pfijezdové MOK k navrhované rozv.
ploSe pro bydleni. Dale pési propojeni mezi souvislou zastavbou rodinnymi domy.

Z54
Slepa MOK jako rozsifena stav. MK - ul. Polni, napojena ze sil. 1l/116 - ul. Hlavni, pro dopravni obsluhu rozv.
plochy pro bydleni v lokalité U nadrazi.

Z55
Spojovaci MOK soubézna se Zel. trati mezi sil. 11/116 - ul. Hlavni a MK do Zahofan v¢. parkovisté P+R k Zst.
MniSek p./Brdy v lokalité U nadrazi.

256
MOK jako rozsifena stav. MK pro celkové zlepSeni dopravni obsluhy ploch rekreace a bydleni z hlediska SirSich
vztaht - celkové prijezdnosti v lokalité U nadraZi.

Z57

Rozsifeni stdv. MK ul. Severni jako spojovaci MOK mezi sil. 11/116 - ul. Hlavni a MK do Zahofan pro dopravni
obsluhu rozv. plochy bydleni RD a ob¢. vybavenosti Z57 v&. pfiéné MOK pro dopravni obsluhu plochy pro bydleni
Z57 (Z58) v lokalité U nadraZi v k. U. Rymané.

Z58
Slepad MOK a spojovaci MOK od MK do Zahofan pro dopr. obsluhu rozvojové plochy pro bydleni v lokalité
U nadraZi v k. 0. Rymané.

Z59
Rozsifeni stav. sil. 11/116 - ul. Hlavni o cyklopési komunikaci na jeji vychodni strané v rozsahu pfilehlé rozvojové
plochy komeréni a sportovni vybavenosti pod zst. MniSek p./Brdy.

260

Rozsiteni sil. 11/116 - ul. Hlavni o cyklopési komunikaci na jeji zapadni strané jako soucast dovybaveni tohoto
cyklopésiho tahu mezi Zst. MniSek p./Brdy a STK-CSPH v navaznosti na stav. podchod pro pési pod délnici D4
do mésta.

262
Rozsifeni stav. UK jako pfistupové MOK od sil. 111/11627 v&. nové MOK napojené ze dvou mist z pfistupové MOK
pro obsluhu rozv. plochy pro bydleni v sidle Rymané.

265
2 spojovaci MOK pro dopravni obsluhu rozv. plochy pro bydleni a OV a pro celkové Sirsi distribuci dopravnich
vztaht na pateini sit MOK ve vztahu k této centralni zastavéné ¢asti sidla Rymané.

266
Rozsifeni stav. UK jako spojovaci MOK od rozvojovych ploch v centraini ¢asti Rymané k sil. 1111025 - Cisovicke,
v€. rozsifené stav. MK jako MOK z&p. smérem k zastavbé lokality Visfiovka v sidle Rymané.

267
Navrh propojovacich MOK ze stavajici lokality bydleni centrélni ¢asti Rymané na patefni sit MOK.

268
Rozsifeni stav. UK jako MOK k pfilehlé rozv. plo$e pro bydleni, v&. nové piiéné slepé MOK a p&s$i komunikace
mezi zap. okrajem rozv. plochy a stav. zastavbou v sidle Rymané.

269

Rozsifeni stav. sil. [11/11627 jako mistni sbémé komunikace (MSK) a rozsifeni stavajici mistni komunikace jako
MOK smérem k lokalité Kamenné pro dopr. obsluhu pfilehlé rozv. plochy komerce a OV u Zel. traté v sidle
Rymané.
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Z75
Roz3ifeni stav. sil. 11/11627 mezi severnim okrajem zastavby Rymané a navazujici zastavbou ve sméru
k MniSku p./Brdy v k. 4. Rymané.

Z76
Spojovaci MOK mezi sil. 11/116 - ul. Hlavni a ul. Komenského-Nadrazni novym podjezdem pro osobni vozidla
pod dalnici D4.

77
Nova pateni pfistupova MOK napojena na slepou stav. MK od sil. [11/11627 v lokalité Hladovy vrch pro dopravni
obsluhu rozv. plochy nové zahradkové osady.

Z78
RozSifeni Useku stév. slepé MK od sil. 111/1627 v¢. prodlouzeni o jeji novy usek v propojeni s novou patefni
pfistupovou MOK (rozv. pl. Z77) pro dopravni obsluhu rozv. plochy nové zahradkové osady v lokalité Hladovy
vrch.

Z79
Rozsifeni stav. silnice 111/1167 jako MSK k pfilehlé plode pro bydleni v sidle Rymané.

280

Nova sit MOK navazujici na stav. sit MK pro dopr. obsluhu rozv. ploch pro bydleni v¢. rozSifeni stav. MK
pro obsluhu stav. chat pro celkové zaokrouhleni navrhované i stav. komunik. sit¢ a vC. pési spojovaci
komunikace k sil. [11/1025 - Cisovické u Zel. pfejezdu vleéky v sidle Rymané.

Z81
Prodlouzeni MK od sil. 111/11627 jako slepé MOK pro dopr. obsluhu rozv. plochy pro bydleni v lokalité Hladovy
vrch.

282
Prodlouzeni MK od stavajici MK jako slepé MOK pro dopr. obsluhu rozv. plochy pro bydleni v lokalité Hladovy
vrch.

284
Prelozka sil. 11111025 - ul. Cisovické podél Zel. vlegky mezi OK vychod se sil. [1/116 - ul. Hlavni a mezi OK se sil.
[11/11627 (smér Rymané) v¢. Casti ploch obou OK.

289
Prodlouzeni vlecky z aredlu Kovohuti do rozvojové plochy Z92.

Pozn.: Vzhledem k fakticky zruSené stavajici vie¢ce bude ponechani jejiho prodlouzeni, pfip. zruseni v rozsahu stavu
i ndvrhu koordinovano nasledné podle koncepce viastnika viecky - Kovohuti (mozZné budouci obnova, event. prodlouZeni)
s navrZenim jiného zpusobu vyuZiti télesa stavajici vieCky - napf. vhodné pro cyklostezku.

293
Napojeni rozv. plochy pro vyrobu v oblouku sil. 11/116 v ndjezdu na most pfes dalnici D4 (uprava kfiZzovatky se
stav. ucelovou komunikaci podél D4).

Z99
RozSifeni koncového Useku ul. Na Madlenkach pro zajisténi homogenniho navrhovaného navazujicino propojeni
MOK k sil. [1/11626 - ul. Dobfi8ské.

2102
Komunikace propojujici puvodni ¢ast Rymané s plochou Z66, ktera ma nové zajistit napojeni na sil. 111/1025 -
Cisovickou.

2106
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Komunikace pro napojeni nové obytné plochy na stavajici silnice a zlepSujici dopravni obsluhu &asti Stfibrné
Lhoty.

2107
Rozsifeni komunikace pro zajisténi pfijezdu ke stavajicim rodinnym domdm a chatam.

vymezeno linii

RozSifeni ul. Lhotecké severnim smérem o cyklop&Si komunikaci v lesnim Useku mezi zastavénymi ¢astmi
Stfibrné Lhoty a Mnisku. Toto roz§ifeni bude v€etné chodniku.

A.4.4  Obcanske vybaveni, vefejny prostor

Koncepce obCanského vybaveni a vefejného prostoru je definovana v kapitole A.3.1.
Obcanské vybaveni - nekomeréni

Uzemni plan vymezuje stavajici plochy nekomeréniho ob&anského vybaveni a navrhuje nové (celkem 21 novych
ploch). Jsou vymezeny plochami s rozdilnym zplsobem wyuziti "OV - obCanské vybaveni - vefejna
infrastruktura”, "OS - ob&anské vybaveni - t&lovychovna a sportovni zafizeni" a "OH - ob&anské vybaveni -
hibitovy".

Obcanské vybaveni - komeréni

Jsou vymezeny stavajici plochy drobné komerce (restaurace, prodejny, provozovny, autoopravny apod.)
v plochach "OM - ob¢anské vybaveni - komerni zafizeni mala a stfedni" a "OK - ob&anské vybaveni - komer¢ni
zafizeni plodné rozsahla". Dale jsou navrzeny nové plochy pro komer¢ni obCanskou vybavenost (celkem 11).
Veiejny prostor

Vyznamné vefejné prostory jsou vymezeny samostatnymi plochami "PV - vefejna prostranstvi”. Déle jsou vefejna

prostranstvi definovéna prekryvnou vrstvou, ke které jsou vztazené samostatné regulativy, uvedenymi v kapitole
AB.

A.4.5 Odpadové hospodarstvi

Nejsou navrzeny Zadné zmény v odpadovém hospodarstvi mésta.

A.5 Koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

A.5.1 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik (viz Doplriujici prizkumy a rozbory
UP, Vyhodnoceni krajinného razu Stredoteského kraje a dalsi podklady z UAP), je podfizena zajmim trvale
udrzitelného rozvoje, upfednostfiuje posileni polyfunkéniho charakteru Gzemi a vytvafi podminky pro ochranu
krajinného razu, vyjadfuje ji névrh tzemniho planu (viz vykres 02 — Hlavni vykres):

A zakladnim ¢lenénim uzemi
o dle zpusobu vyuZiti na &ast zastavitelnou a nezastavitelnou; pfirodni, produkéni a obytnou;
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B

rozcélenénim krajiny plochami s rozdilnym zplGsobem vyuziti a stanovenim podminek jejich
vyuziti (viz kapitola A.6)
pfi uspofadani ploch mimo zastavéné uzemi jsou uplatnény zejména:

1)
2)

plochy lesni (NL) — zejména lesni porostni celky, pfipadné izolované lesni segmenty,

plochy zemédélské (NZ) — zejména orna plida se zemédélskym vyuzitim, ale také specifické plochy
pozemku zemédélského pudniho fondu potencialné ohrozené erozi (NZ1) a plochy trvalych travnich
porostli (NZ2),

plochy pfirodni (NP) — plochy pro ochranu pfirody a krajiny, pfedevsim nivy vodnich toku spolu
s navazujicimi svahy doli, prameni$té ¢i mokrady, prvky uzemniho systému ekologické stability,
plochy smiSené nezastavéného Uzemi (NS) - ucCelové méné vyhranéné plochy, nékteré s funkci
zemédélskou (NSz), nebo plochy doprovodné zelené komunikaci (NSx),

plochy vodohospodarské (W) — vodni plochy a koryta vodnich tok(, doprovodna zelef a jiné
souvisejici plochy zejména v sidlech nebo jejich bezprostfednim kontaktu,

plochy dopravni infrastruktury (DS) — plochy pozemnich komunikaci v8ech kategorii, zvIasté vSak
ucelové komunikace mimo zastavéné Uzemi,

dale se uplatriuji:

1)
2)

3)

plochy verejné zelené (ZV) - v nejvétSich plochach v Gdolnich nivach nebo tdolnicich,

plochy zelené ochranné (ZO) — na kontaktu se sidlem i mimo néj, v mistech potfebného oddéleni
vice funkci (doprava, skladka, vyroba — DS, DZ, VD, VS aj.),

plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru (RN) — nej¢astéji na pomezi sidla a krajiny,
ojedinéle mimo intravilan,

pomoci téchto ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou v zajmu trvale udrzitelného rozvoje realizovany
(mnohé opatfeni se svou plsobnosti prolinaji):

a)

zachovani, ochrana a obnova znaku krajiny (zejména nivy, vodni toky a plochy, lesy, horizonty,
vrcholové partie kopcl, drobné prvky zelené zemédélské krajiny, cesty atp.) pfi respektovani
pozadavk( soucasného hospodafského vyuziti Gzemi, provoznich vztahl a prostorotvornych vazeb;
navrh ploch krajinnych pfednostné na pozemcich, které mély historicky podobné vyuziti
(napf. nivy — pastviny),

diraz na stabilizaci a obnovu niv, vodnich toku a rybnik{, posileni jejich ekologicko-stabiliza¢ni
funkce,

zachovani charakteristického zpUsobu vyuziti krajiny, stabilizace podminek pro uzivani
obnovitelnych/neobnovitelnych zdroji a udrzitelné hospodafeni v krajiné (zemédélstvi, lesnictvi,
rybnikafstvi aj.),

navrh protieroznich opatfeni v mistech soustfedéného odtoku a urceni citlivych, erozné ohroZenych
pozemkl, u kterych je vhodna Uprava zpusobu hospodafeni, ochrana souCasného rozsahu
zatravnéni pozemku v mistech potencialné ohroZenych erozi, ochrana niv, lest a sou¢asnych prvku
drobné krajinné zelené duleZitych pro jejich vyznam v ochrané vuci negativnim vlivim eroze
a vyznam pro charakteristicky krajinny raz,

opatfeni pro podporu retence a optimalizaci vodniho rezimu krajiny vymezenim a navrhem ploch
pfirodnich a vodnich v nivach vodnich tokd, a podporou dalSich ekologicky stabilngjSich prvki
krajiny, ploch lesnich, smiSenych nezastavéného uzemi a ploch zemédélskych s trvalymi travnimi
porosty; umoznénim obnovy a budovéni vodnich ploch v plochach pfirodnich, zemédélskych
a lesnich (NP, NZ, NL); respektovéni vymezenych zaplavovych zén jakozto ploch nezastavitelnych
(udolni nivy),

zachovani a rozvijeni pfirodnich hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezenim USES
a respektovanim ploch chranénych Uzemi pfirody a krajiny (pfirodni park), respektovanim
vyznamnych krajinnych prvku, pamatnych stromd a jejich rozvojem névrhem ploch pfirodnich,
vytvofeni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, jako pfedpokladu obytnosti krajiny;
respektovani rekreaCnich vazeb, stabilizace prostupnosti krajiny a navrh rozvoje — cest pro pési
a cyklisty a jejich doprovodné vegetace v plochach a liniich, slouzicich zéroven jako protierozni
opatfeni, navrh oblasti pro umisténi rozhledny,

zachovani a navrh ploch sidelni zelené a rekreace pfirodniho charakteru na osach systému zelené
sidla a jejich napojeni do krajiny mimo intravilan,
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i) vhodny pfechod sidla do krajiny (plochy ochranné Ci soukromé zelené nebo plochy smiSené
nezastavéného Uzemi na okraji zastavéného a zastavitelného uzemi),

j)  vhodné umisténi rozvojovych sidelnich ploch, pfipadné odclonéni stavajicich i navrhovych ploch
ochrannou zeleni pro mirnéni negativnich vlivi vyuzivani Gzemi (doprava, vyroba),

k) névrh ploch ur€enych pro sanaci a rekultivaci ekologickych zatézi.

Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajing, jeZ jsou vyjmenovany v kapitole A.3.2.
A.5.2 Ochrana pfirody a krajiny

Ochranu a rozvoj hodnot zajistuje Uzemni plan predevsim v pfipade:
a) hodnotngjSich ploch, které tvofi systém USES (zejména plochy NP a W, NL, NS, NZ2, okrajové dalSi),

b) vyznamnych krajinnych prvki ze zékona (zvlasté plochy NL, NP, W a NS),
c) vyznamnych krajinnych prvku registrovanych (NP),

d) pamatnych stroml (ochranné pasmo v plochach ZV a ZS),

e) dalSich ekologicky stabiln&jSich segmentu krajiny (drobné krajinné prvky),
f)  ochrany krajinného razu na uzemi pfirodniho parku Hrebeny.

Duraz je kladen na zachovani a obnovu ploch niv a udolnic (v8echny rozvojové plochy NP; v sidlech take ZS, ZV
nebo ZO) a navrh ploch pro roz§ifeni prvki USES. Zachovany jsou sou€asné relevantni proluky v zastavbé
pro migraci zvéfe.

Nefunkéni ¢asti prvki USES jsou vymezeny jako navrh ploch pFirodnich (NP), tedy K01 a K25.

A.5.3 Uzemni systém ekologické stability
Na (izemi obce Mni$ek pod Brdy jsou vymezeny nasledujici prvky USES:

- regionalni biokoridor RBK 1207 Mal& Svata Hora — V desinach
- lokalni biocentrum LBC 1 V¢elnik

- lokalni biocentrum LBC 2 V mokrém

- lokalni biocentrum LBC 3 Habrovi

- lokalni biocentrum LBC 4 V sadce

- lokalni biocentrum LBC 5 V luZcich

- lokalni biocentrum LBC 6 Pod Zlatym vrchem
- lokélni biocentrum LBC 7 DolejSi Korytany
- lokalni biocentrum LBC 8 Stfibrna Lhota

- lok&lni biocentrum LBC 9 Hejnovka

- lokalni biocentrum LBC 10 V lipkach

- lokalni biocentrum LBC 11 Ve §titku

- lokalni biokoridor LBK 2-3

- lokalni biokoridor LBK 3-4

- lokalni biokoridor LBK 4-5

- lokalni biokoridor LBK 4-6

- lokalni biokoridor LBK 4-|

- lokalni biokoridor LBK 6-7

- lokalni biokoridor LBK 6-8

- lokalni biokoridor LBK 7-|

- lokalni biokoridor LBK 8-9

- lokalni biokoridor LBK 8-10

- lokalni biokoridor LBK 8-|

- lokalni biokoridor LBK 9-|

- lokalni biokoridor LBK 10-11

- lokalni biokoridor LBK 11-I
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Na Uzemi obce MniSek pod Brdy zasahuje ochranna zéna nadregionalniho biokoridoru NK 56 Karlstejn, Koda —
K59.

A.5.4 Prostupnost krajiny

Uzemni plan stabilizuje stavajici cestni sit a jeji doprovodnou vegetaci (plochy NS) a navrhuje cesty v krajing
(plochy DS i liniové vymezeni) a jejich doprovodnou vegetaci (plochy NS i liniové vymezeni). Dostate¢né hustota
cestni sité zajiStuje navaznost mimo feSené Uzemi ve vSech dllezitych smérech (doplnéni o navrhy cest
tgelovych nebo pro p&si na Lidnici, Kytin, Zahofany, Cisovice aj.), prostupnost v ramci Gzemi mezi jednotlivymi
sidly a osadami (navrh cest mezi Sibeniénim vrchem/podchodem pod D4 a viakovym nadrazim, cesty smérem
ke Stfibrné Lhoté), prostupnost sidla (n&vrh cest mezi ¢astmi Mniku ¢i Rymané; prostupnost udolim Bojovského
potoka skrz plochy ZV, NP aj.) a zaji$tuje posileni vazby na pfirodni prvky v zazemi obce (zejména nivy vodnich
tokd obecné, dostupnost lesnich komplex( Hfebenl, smérem ke Kytinu a Nové Vsi p. Plesi) viz rozvojové plochy
K01, K02, K10, K12, K13, K14, K16, K20 a K22 a linie rozvoje cest. Velka ¢ast stavajicich nebo navrhovanych
cest v krajiné zaroven Uzce souvisi s navrzenymi protieroznimi opatfenimi.

Zachovani stavajici cestni sité a jeji rozvoj umoznuje zajisténi dobré prostupnost krajiny nejen v liniich
soucasnych cyklotras a tras turistickych, ale i mimo znadené stezky. Cestni sit umoZiuje propojeni turisticky
atraktivnich mist a dostupnost hospodarsky vyuzivanych pozemka.

A.5.5 Protierozni opatfeni

Uzemni plan provéfil plochy erozné ohrozené a navrhuje protierozni opatfeni. Plochy vyrazné ohrozené vétrnou
erozi se v Uzemi nevyskytuji. Ochrana v0éi nepfiznivym ginkiim zejména vodni eroze spociva v:

a) zejména zachovani ploch lesnich (NL) na prudkych svazich, ve vrcholovych partiich kopcd a v mistech
vychoz{ hornin, ale také navrhu (rozvojova plocha K09),

b) vymezeni a navrhu ploch pfirodnich (NP) v nivach vodnich tokd, tedy podpora retence a ekologické
stability krajiny (napf. K01, K02),

c) navrhu protieroznich opatieni na zemédélskych pozemcich v mistech soustfedéného odtoku (plochy NP
a NS, napf. K04, K06 a K16),

d) vymezeni stavajicich ploch drobné krajinné zelené (meze, udolnice, liniova vegetace cest aj.) a navrhu
jejich obnovy (plochy NS, napf. K07, K08, K10, K12, K13 a K20),

e) respektovani vymezenych krajinnych prvkl ve vefejném registru pidy (LPIS), zejména v plochach
smiSenych nezastavéného Uzemi s funkci zemédélskou (NSz) a pfirodnich (NP),

f) oznadeni erozné citlivych pozemku (NZ1), kde je nutné uplatnéni organizacnich, agrotechnickych,
vegetacnich nebo technickych protieroznich opatfeni, konkrétni feSeni navrhne dokumentace
podrobngjSiho méfitka (napf. studie protieroznich opatfeni, komplexni nebo jednoduché pozemkové
Upravy),

g) vymezeni ploch potencialné erozné ohroZzenych (trvalé travni porosty na svazich) nebo z hlediska
vodniho rezimu krajiny citlivych (nivy, Gdolnice), doporuceni respektovani jejich limitd ve zpUsobech
vyuziti (NZ2) i ndvrh téchto ploch (rozvojova plocha K05).

A.5.6 Ochrana pfed povodnémi

Ochranu pfed povodnémi v Uzemi zajistuji:

a) respektovani vymezenych zaplavovych tzemi Q100, Q20, Q5 a Qaz, kde nejsou v Uzemnim planu
navrhové plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti sidelniho charakteru (vyjma ploch sidelni zelené a nize
vyjmenovanych vyjimek),

b) kvalitni, tedy funkni, nivy vodnich tokd spolu s pfirozenymi vodnimi toky a plochami, kde je umoznén
pfirozeny vyvoj, které jsou v navrhu Uzemniho planu upevnény nebo navrzeny zejména jako plochy
pfirodni (NP) a vodni (W),

c) zachovani a rozvoj historickych zaplavovych luk (plochy NP, NS, NZ2), navrh ploch pfirodnich obnovuje
historické struktury krajiny a zlepSuje jeji schopnost pruzné reagovat, vyrovnavat extrémni stavy,

d) moZnosti pfipustného vyuZziti (viz kapitola A.6.3), jako je obnova a zakladani vodnich tokd, ploch
a souvisejici charakteristické vegetace, zejména na plochach zemédglskych, lesnich a pfirodnich,

e) dobra retence krajiny a funkéni protierozni opatfeni (viz vyse).
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V zaplavovem Uzemi 100-leté vody, vymezeném na Bojovskem potoce, jsou vymezeny dvé rozvojove plochy:
plocha komerce (stavajici zahradnictvi a prodejna dle jiz vydaného UR) a dvé plochy dopravni infrastruktury —
silnicni (pfemosténi).

Ab5.7 Rekreace

Podminky pro rekreaci v Uzemi zajistuii:

a) vytvofeni podminek pro ochranu a rozvijeni estetickych kvalit, znakd krajiny a kvalitniho pfirodniho
zazemi sidel (a jeho dostupnosti), realizované v ramci vSech opatieni koncepce uspofadani krajiny
(diraz na vyznamné krajinné prvky, krajinnou zelen),

b) respektovani kulturnich a civilizaénich hodnot (zemi,

a) kvalitni systém zelené sidla (viz kapitola A.3.3), zejména v plochach na jeho hlavni ose, v udoli
Bojovského potoka (napf. plochy P07, P08),

b) kvalitni systém vefejnych prostranstvi,

c) dobra prostupnost krajiny, respektovani rekreacnich vazeb a kvalita cest pro pési a cyklisty (trasovani,
zelen), viz kapitola A.5.4,

d) specifické plochy pro ob&anskou vybavenost, sport, pfirodni rekreaci (napf. rozvojové plochy P19, Z04,
210, 225, Z44, 747, Z59),

e) provazanost rekreaCné atraktivnich uzemi v ramci $irSiho okoli (Hrfebeny, Bojovsky potok),

f)  stanoveni podminek v plochéch pro individualni rekreaci.

Stavajici plochy chat, které nemaji potencial pfemény na trvalé bydleni nebo se nachazi v nevhodnych lokalitach
k bydleni, jsou vymezeny jako plochy "RI - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci". Jsou navrzeny dvé
nové lokality pro individualni rekreaci — jedna v lokalité Pod Stitkem ve vazbé na stavajici chaty, druha v Rymani
jako nahrada za ruSené chatové lokality pod zamkem. Plochy stavajici rekreace, kde je mozné spinéni podminek
pro obytnou zastavbu, jsou navrzeny v plochach RX — rekreace — se specifickym vyuzitim. Tyto stavby je
samozfejmé dal mozné vyuzivat k rekreaénim Géeldm.

Nejsou vymezeny Zadné stavajici ani nové plochy pro hromadnou rekreaci.

A.5.8 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V FeSeném Uzemi se nenachazi Zadna loziska nerostnych surovin.

V feSeném Uzemi se nenachazi zadna poskytovatelem evidovana sesuvna (zemi, z jinych zdroju byla
ale sesuvna Uzemni zjisténa. V Uzemi jsou také vyhlaSeny stavebni uzavéry nad stavajicimi Stolami dolu Skalka.
V obou téchto pfipadech neni v dotéeném Uzemi navrhovand Zadna zména vyuZiti ani stavebni Cinnost.
V feSeném Uzemi se dale nachazi rozsahla poddolovana Uzemi, v nékterych mistech do nich zasahuiji rozvojové

plochy (pfevazné pro obytnou zastavbu). Stavajici vysypky nejsou dotéeny. V ochranném pasmu dolu Skalka je
podminka konzultace se spravcem dolu — viz kapitola A.6.2.

A.5.9 Staré ekologické zatéze
V feSeném uzemi jsou tfi kontaminovana mista.

Kovohuté a.s. MniSek pod Brdy (byvald bazantnice vychodné od aredlu): je navrZena sanace starych
ekologickych zatéZi (plocha KO03).

V Dolikach: neni navrhem Uzemniho planu dotéeno.

UVR Mnisek pod Brdy: neni navrhem (izemniho planu dotéeno.
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A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti pokryvaji beze zbytku celé feSené Uzemi a jsou vymezeny v hlavnim
a koordinaénim vykresu. Jednotlivym plocham jsou pfifazeny zpusoby jejich vyuziti v Elenéni

o hlavni vyuziti, které je pro danou plochu vhodné,

o pfipustné vyuZiti, které je také moZné realizovat (napf. dopliikové),

e v nékterych pfipadech je stanoveno podminéné pfipustné vyuZiti, které je mozné realizovat za spinéni

danych podminek,

e nepfipustné vyuZiti, které neni mozné realizovat.

Déle jsou pro vybrané plochy stanoveny podminky prostorového uspofadani a dalSi regulace.

Dle ¢asového horizontu jsou plochy rozliSeny na stav, navrh a rezerva (viz graficka ¢ast Uzemniho planu)

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou v feSeném Uzemi €lenény dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. s pouzitim
datového modelu MINIS do téchto funkénich typud a podtypu:

plochy bydleni
e BH - bydleni - v bytovych domech
e BV -bydleni - v rodinnych domech — venkovské
e Bl -bydleni — v rodinnych domech — méstské a pfiméstské
plochy rekreace
o RI-rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
¢ RN - rekreace - na plochach pfirodniho charakteru
e RX-rekreace - se specifickym vyuzitim
e RZ-rekreace — zahradkové osady
plochy obCanského vybaveni
e OV - obcanské vybaveni — vefejnd infrastruktura
e  OH - ob&anské vybaveni — hibitovy
e 0OS - obCanskeé vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
e  OM - ob&anské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni
o OK- obcanské vybaveni — komeréni zafizeni plo3né rozsahla
plochy vefejnych prostranstvi
e PV - vefejna prostranstvi
plochy smiSené obytné
e SM - plochy smiSené obytné - méstské
plochy dopravni infrastruktury
e DS - dopravni infrastruktura — silniéni
o DZ - dopravni infrastruktura - drazni
plochy technické infrastruktury
o Tl -technicka infrastruktura — inZenyrské sité
e TO - technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
plochy vyroby a skladovéani
e VD - vyroba a skladovani — drobn& a femesina vyroba
e VS -plochy smiSené vyrobni
e VZ-vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
plochy zemédélské
e NZ-plochy zemédélské
plochy smiSené nezastavéného Uzemi
o NS - plochy smiSené nezastavéného tzemi
plochy lesni
e NL - plochy lesni
plochy pfirodni
o NP - plochy pfirodni
plochy vodni a vodohospodarské
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e W - plochy vodni a vodohospodarské

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlaSky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi je vyuZita
moznost vymezit dal$i plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti. Jedna se o plochy zelené, které nejsou vyse
zminénou vyhlaskou samostatné specifikovany.

o ZV - vefejna prostranstvi — vefejna zelefi
e 7S - zeleri soukroma a vyhrazena
e 70 - zelef — ochranné a izolaéni

Pro nékteré plochy (s oznacenim kédu plochy a pofadovym Cislem, napf. ZV1) jsou stanoveny dopliiujici
regulativy. Znamena to, Ze pro tyto plochy plati regulativy dané plochy a navic tyto dopliujici regulativy (pokud
neni uvedeno jinak).

A.6.1. Pouzité pojmy

Doprovodnou zeleni se rozumi liniové vysoka zeled (stromofadi, alej, kefové porosty) podél stavajicich i nové
navrhovanych pozemnich komunikaci a cest, vodoteCi apod., ktera ma estetickou, krajinotvornou, pfipadné
protierozni funkci.

Drobnym podnikanim se pro ucely uzemniho planu rozumi aktivity slucitelné s ,Cistym bydlenim®, provozované
v rodinnych domech, jako napf. kadefnictvi, poradenské a jiné administrativni sluzby, dopliikovy prodej typu
vecerek, apod.

Koeficient zpevnénych ploch vyjadfenym v procentech se rozumi maximalni podil plochy, kterou je mozné
zpevnit jinym zplsobem neZ realizaci staveb, ku ploSe pozemku. Napf. se mlze jednat o zpevnéné chodniky,
parkovaci stani, terasy apod.

Minimalnim podilem zelené (koeficientem zelené) vyjadfenym v procentech se rozumi minimalni podil plochy,
ktera bude plnit funkce zelené na rostlém terénu, ku ploSe pozemku.

Hodnoty koeficientu zastavéni a koeficientu zelené by mély byt spinény pro navrhové lokality (plochy zmén,
zastavitelné plochy) v rdmci kazdého stavebniho pozemku. Pfi pfestavbach, dostavbach, rekonstrukcich apod.
v zastavéném Uzemi Ize na stavebnim pozemku snizit stavajici koeficient zelené jen v pfipadé, ze ma vyssi
hodnotu, nez jaké je uvedena pro obdobné funkéni vyuziti pozemku na zastavitelnych plochéch.

Maximalni vyska zastavby je svisla vzdalenost mezi nejvy$Sim mistem puvodniho rostlého terénu na
obvodu zastavéné plochy stavby a nejvy$Sim mistem stfesSni konstrukce stavby, v pfipadé plochych
stfech nejvy$Sim mistem atiky; kominy, stozary, antény, hromosvody, solami panely, vétrniky apod. se
neuvazuji, pokud jejich vySka nepfekroCi 2 m nad stanovenou maximalni vySku zastavby — v opacném
pfipadé je pro umisténi takovych zafizeni nutné vzdy samostatné prokazat, Ze nenaruSi charakter
uzemi a jeho architektonické a urbanistické hodnoty. Maximalni vySka zastavby mize byt dana také
poctem nadzemnich podlazi véetné podkrovi nebo ustupuijiciho podlazi.

Negativnimi vlivy se rozumi negativni vlivy na kvalitu Zivotniho prostfedi a vefejné zdravi. Jedna se napf.
0 ucinky, které zhorSuji zejména hlukové poméry, kvalitu a Cistotu ovzdusi, pachovou zatéZ v uzemi, mikroklima,
Cistotu povrchovych nebo podzemnich vod, pfipadné znecistuji pddu, zhorSuji pudni poméry, maji nepfiznivé
dopady na horninové prostfedi anebo na Zivotni podminky pro biotu.

Pobytovou loukou se rozumi plocha s trvalym travnim porostem urena pro rekreaéni a volnoCasové aktivity,
které nevyzaduiji specialni zazemi nebo zafizeni.

Regulativy se rozumi stanoveni ploSného a prostorového uspofadani a vyuziti uzemi.
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Verejna prostranstvi zahmuji podle zakona o obcich namésti, ulice, trzi$té, chodniky, vefejnou zelen, parky
a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi
k tomuto prostoru.

Zahradni chatou se rozumi jednoduché jednopodiaZni pfipadné podsklepena stavba o zastavéné ploSe do 25 m2
bez pobytovych a obytnych mistnosti slouzici k zahradkarské Cinnosti.

Zastavitelnosti ploch (koeficientem zastavéni) vyjadienou v procentech se rozumi maximaini podil plochy, kterou
je mozné zastavét, ku ploSe pozemku. Nezahrnuje zpevnéné plochy.

Zelen je obecny pojem pro blize nespecifikovany typ vegetacniho prvku. Tvofi ji skupiny rostlin zamérné zalozené
nebo spontanné vzniklé, obvykle na rostiém terénu, o které je zpravidla peCovano sadovnicko-krajinarskymi
metodami. Jsou to vSechny plochy porostlé vegetaci v Uzemi sidel i ve volné krajiné, které maji rzné vyuZiti.
Patfi k nim i prvky liniového a bodového charakteru, solitérni dfeviny, skupiny dfevin, aleje, bifehové porosty
apod.

A.6.2. Podrobnéjsi podminky k nékterym rozvojovym plocham

V pfipadé novych staveb v rozvojovych plochach nachézejicich se na poddolovaném Uzemi, tedy v plochach
P25,VZ30, Z46, Z48, 752, Z53u 268, 769, Z71, Z74, Z77, Z78, je nutné zpracovat banisky posudek
(dle CSN 73 00 39) a zatfidéni dle CSN 73 00 39 ,Navrhovani objekti na poddolovaném uzemi.

V rozvojovych plochach P13, Z30 a Z31 nachazejicich se nad Stolou a v jejim ochranném pasmu vcetné
stavajicich zastavénych ploch je nutné pfipadnou stavebni &innost konzultovat s Montanni spoleénosti o.s.

U rozvojovych ploch P01, 210, Z22, Z23 a Z25, nachazejicich se v pfirodnim parku Hfebeny, plati nasleduijici
podminky: jen se souhlasem organu ochrany pfirody a krajiny Ize provadét nasledujici ¢innosti:
- umoZziovat, povolovat nebo provadét zmény v Uzemi spocivajici ve zménach jeho vyuZiti,
prostorového uspofadani, véetné umistovani a povolovani staveb a jejich Casti,
- provadét stavebni &innost, na kterou se nevztahuiji povoleni, souhlasy nebo jina opatfeni podle
zvlaStnich pravnich predpis(,
- provadét terénni Upravy, navazky a zemni prace mimo zastavéna tzemi sidelnich celkd,
- téZit horniny a nerosty, provadét hornickou €innost a geologické prace ve smyslu zvlastnich
pravnich predpisd,
- pfemistovat a odvazet kameny, poskozovat pfirozené skalni vychozy.

U rozvojovych ploch P11, Z01, Z06, Z10, 219, 222, Z27, Z28, Z46, Z48, Z49, 251, 252, 253, Z57, 268, Z69, Z70,
271, 272, Z74, Z77, Z79, 288, Z83, Z95 a 2100 nachazejicich se ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa, je nutné
respektovat podminky vyplyvajici z této skute¢nosti.

U rozvojovych ploch P29, P30, P32, Z55, Z59, 263, Z69 a Z70 nachazejicich se v OP Zeleznitni traté,
a rozvojovych ploch 231, Z32, Z33, 234, Z35, Z38, Z42, Z44, 776, 283, 285, Z90, Z91 a Z95 nachazejicich se
v OP dalnice D4 jsou stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, zafazeny do podmine¢né
pfipustného vyuziti s podminkou, ze v dal§im stupni projektové pfipravy bude prokazano nepfekroéeni maximaini
pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.
K03 - nejprve budou odstranény ekologické zatéze, poté je teprve mozné realizovat dal$i vyuziti plochy

P05 — podminka realizace zastavby je prelozeni siti technické infrastruktury (vodovod) do komunikaci
nebo do zelené

P05, P06 — podminka pro vystavbu je pfelozeni vodovodu do vefejné komunikace nebo vefejné zelené

P07, P08 — budovy je mozné odstranit az po vybudovani nového kulturniho centra v jiné ploSe k tomu uréené
nebo s néslednou vystavbou v plose P08
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P11, Z28 - podminka vyuziti ploch je rozSifeni komunikace na 6,5 m

P16, P17 — zpracovani dendrologického posudku/studie vlivu staveb na paméatnou alej; trasu vodovodu je nutné
respektovat pfipadné navrhnout jeho prelozku; nadzemni elektrické vedeni bude zakabelovano

201 - zohlednit pfi umisténi staveb na pozemku ochranné pasmo lesa

Z08 - nejprve bude realizovana komunikace Sifky 8 m, poté je mozné zacit realizovat obytnou vystavbu.
Pfed vystavbou je nutné vyfesit likvidaci srazek

212 - pfi realizaci je nutné chranit vedlejsi lokality v&. vegetace a zivocichl

218 - pii realizaci ochranit sou¢asné dreviny a podél cesty dosadit na mista, kde chybi. DoporuCené jsou jen
zdravotni a bezpe€nostni zasahy

219 - budou minimalizovany zéasahy do vyznamného krajinného prvku — lesa, stavajici dfeviny budou v co
nejvétsi mife zachovany

225 - vyluCuiji se terénni Upravy
227 - bude respektovan stavajici vodovod

Z30 — podminka vyuZiti ploch je roz&ifeni Lhotecké ulice na 10 m. Déle je nutné zachovat okrajovou vzrostlou
zelen

Z31 - bude realizovano oboustranné doplnéni vegetaéni hygienické clony (vzrostlé dfeviny, kefové porosty,
popinavé rostliny)

Z32 - v ploSe je nutné vymezit dostatek parkovacich ploch (téZ pro plochu P19). Podminka vyuziti ploch je
roz8ifeni Lhotecké ulice na 10 m.

Z31 — kompenzovat ztratu zelené dosadbou nové smérem k sidlu

Z33 - upozornuje se, veskeré v lokalité uvazované zaméry budou pred realizaci pfedlozeny pfisluSnému ufadu
k vyjadreni, zda bude zamér podléhat posuzovani vlivii na zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
Realizace je podminéna ochranou LBK 4-6. V ploSe budou zachovany stavajici dfevinné porosty brehu, bude
respektovan odstup staveb a nepropustnych ploch od vodniho toku min 10 m, v celé plose budou
upfednostriovany propustné povrchy (napf. v mistech s nizSim provozem jako jsou parkovisté aj.)

234 — pied realizaci obytnych staveb je nutné realizovat plochu zelené ZO

235 — pied realizaci obytnych staveb je nutné vybudovat protihlukovy val

Z44 - bude realizovano oboustranné doplnéni vegetacni hygienické clony (vzrostlé dfeviny, kefové porosty,
popinavé rostliny). Na ploSe OS zachovat krajinnou zelefi - bariéra vlivi silnice D4

Z46 - podminkou vyuZiti plochy je rozsifeni komunikace (ul. Kytinska) o 5 m — vybudovani chodniku, cyklostezky
a doprovodné zelené, budou respektovany stavajici sité technické infrastruktury

ZAT - vyluCuji se terénni Upravy

Z48 - nejprve bude vybudovano détskeé hfisté v ploSe OS, poté je mozné vydat stavebni povoleni na rodinny dim
na pozemku parc. ¢. 996/11
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Z50 — Nova komunikace v&. nadjezdu nebude soucasti D4 a bude zde zabranéno komunikacnimu propojeni
na D4. Bude realizovano oboustranné doplnéni vegetaCni hygienické clony (vzrostié dfeviny, kefové porosty,
popinavé rostliny)

Z53 — v ploSe bude umisténa pouze jedna fada domu (parcel) a stavby budou umisténé v zapadni Casti
pozemk, tedy dale od lesa. Vystavba RD je podminéna realizaci komunikace a lesa (plocha K29)

Z54 — podminka pro vystavbu je nejprve vybudovani komunikace v celkové Sifce 8 m; bude navrzena pouze
jedna fada rodinnych domd, pfistupnych z této komunikace, nebudou navrzeny slepé komunikace

Z60 — plocha je urCena pro vybudovani chodniku a cyklostezky s aleji (stromofadim). Realizace je podminéna
zachovanim prlchodnosti lokalniho biokoridoru LBK 2-3

262 — plocha musi mit vyhovujici dopravni napojeni, tedy pozemky musi byt pfistupné po komunikaci v min. Sifce
8 m v celé délce az na silnici lll. tfidy

Z70 - v ploSe budou umistény max. 2 RD

Z83 - bude realizovano oboustranné doplnéni vegetaéni hygienické clony (vzrostlé dfeviny, kefové porosty,
popinavé rostliny). Pfi realizaci lokality Z83 musi byt zamezeno ohrozeni LBK 3-4 za vychodni hranici lokality

284 - pied realizaci zaméru je nutné pfedlozit pfislusnému ufadu k vyjadfeni, zda bude zamér podiéhat

posuzovani vlivi na zivotni prostfedi dle zakona €. 100/2001 Sb. Realizace je podminéna zachovanim
prichodnosti lokalniho biokoridoru LBK 2-3

286 - pfi vystavbé a provozu je nutné dodrzovat ochranu sousediciho LBK 3-4
288 - musi byt zamezeno ohrozeni sousediciho LBK 4-5

289 — prodlouzeni vlecky je podminéno zachovanim, resp. budouci obnovou stavajici rusené vlecky ve vlastnictvi
Kovohuti.

Z90 - moznost zéastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakondenou COV. Pii realizaci
zamérl se doporuCuije jako koeficient zelené vyuzit pfednostné stavajici zeleri. Upozorfiuje se, ze zaméry v ploe
Z90 vyvolavaji moznost posuzovani vlivi na ziv. prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Z91 - moznost zastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakongenou COV. Upozorfiuje se,
Ze zaméry v ploSe Z91 vyvolavaji moznost posuzovani vlivii na Ziv. prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Z92 - moznost zastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakon&enou COV. Pii realizaci
zamérl se doporuCuije jako koeficient zelené vyuzit pfednostné stavajici zelefi. Upozorfiuje se, ze zaméry v ploe
Z92 vyvolavaji moznost posuzovani vlivli na ziv. prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Z93 - moznost zastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakon&enou COV. Pii realizaci
zamér( se doporucuije jako koeficient zelené vyuzit pfednostné stavajici zelef. Upozorriuje se, Ze zaméry v plose
Z93 vyvolavaji moznost posuzovani vlivi na ziv. prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb.

Z94 — na severovychodni strané lokality vysadit kefe a stromy jako pfirodni bariéru. Pfed realizaci zaméru je
nutné predloZit pfisluSnému Ufadu k vyjadfeni, zda bude zamér podléhat posuzovani vlivi na Zivotni prostredi
dle zékona ¢. 100/2001 Sb.

Z95 — moznost zastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakongenou COV.

Z96 — moznost zastavby je podminéna napojenim této plochy na kanalizaci zakongenou COV.

2108 - v ploSe je mozné realizovat pouze jeden RD, a to aZ po splnéni podminek dopravniho napojeni
dle pfislusnych parametr( (napf. rozsifenim pfijezdové komunikace)
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A.6.3. Podminky plosného a prostorového usporadani ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti

Pro plochy vymezené pfekryvnou vrstvou jako "systém vefejnych prostranstvi® plati nasledujici:

e v téchto plochach jsou nadfazené potieby chodcu pred potfebami pro automobilovy provoz, tedy
Upravy parteru musi byt takoveé, které chodce neznevyhodnuiji, nevytvafi bariéry apod.,

e vhodné je doplnéni drobného mobiliafe (napf. fontany, sochy, kapli¢ky, pomniky, laviéky, apod.)
do téch Casti ploch, které neslouzi jako pozemni komunikace; stavajici drobné stavby sakralni musi
byt zachovany,

o |ze realizovat plochy vefejné zelené v ¢astech ploch, které neslouZi jako pozemni komunikace.

Pro v8echny plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti, na kterych je vymezen USES, plati nasledujici:.

e Pro prvky USES, které jsou vymezeny na pozemcich evidovanych v katastru nemovitosti v kategorii
les, plati, Ze Ize upfesnit jejich vymezeni pfi zpracovani lesniho hospodarského planu (LHP)
nebo lesni hospodaiské osnovy (LHO), za dodrzeni prirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

e Pro prvky USES, které jsou vymezeny na zemédglské puidg, plati, Ze Ize upfesnit jejich vymezeni
pfi zpracovani komplexnich pozemkovych Uprav (pfidat protierozni opatfeni) ¢i jednoduchych
pozemkovych Uprav, za dodrzeni prirodovédnych kritérii pro vymezovani USES.

Z § 18 odst. 5 stavebniho zékona (zékon €. 183/2006 Sbh.) se vyslovné vylu€uje umisténi staveb

e pro lesnictvi (budovy) ve vzdalenosti vétSi nez 100 m od okraje lesa — netyka se oploceni,

e pro zemédélstvi, a to stavby podsklepené, zdéné ¢&i betonové se zastavitelnou plochou vétsi nez 50 mz;
pfipousti se nepodsklepené stavby dievéné do 50 m? (typu pfistfeSky pro zvifata, kdiny apod.),
podminka se netyka oploceni,

Déale se vyluCuje oploceni cest vymezenych v plochdch DS nebo DS1 a vyluCuje se téZ oploceni uzemniho
systému ekologické stability.

Terénni Upravy nad 1,5 m vy3ky nebo hloubky o vyméfe nad 300 m? plochy vyzaduiji dle stavebniho zakona
Uzemni rozhodnuti o vyuZiti Gzemi nebo Uzemni souhlas. Terénni Gpravy jsou mozné pouze takové, které souvisi
s hlavni stavebni ¢innosti a pouze za spinéni pozadavku vyplyvajicich z hydrogeologie.

Komunikace v celém Uzemi (i neverejné) musi spifiovat parametry pro vefejné komunikace.

Ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti Ize pfipustit realizaci staveb a zafizeni technického vybaveni,
ktera jsou nezbytnd pro vyuziti téchto ploch, a dalSi technicky a ekonomicky odlvodnénou technickou
infrastrukturu, a dale dopravni infrastrukturu do Urovné mistnich a Gcelovych komunikaci (vEetné). Pouze u ploch
NS je toto vyuziti podminéné (viz regulativy).

Podminkou vystavby rodinnych pfipadné bytovych dom( a podminkou prestavby chat na rodinné domy
v rozvojovych plochéch je napojeni pozemku na stokovou sit' splaskové kanalizace pro vefejnou potfebu.

U vsech rozvojovych ploch ve mésté MniSek pod Brdy vyzadujicich odkanalizovani bude v ramci
navazujicich fizeni nejprve prokazano, ze COV kapacitné vyhovuje. V pfipadé, ze nevyhovi, neni mozné
vystavbu realizovat. Kanaliza¢ni stoky budou vzdy budovany jako oddilné.

V/ novych rozvojovych plochéach v Gzemi mezi Brdskymi lesy, Bojovskym potokem a dalnici D4 budou povrchové
vody z urbanizovaného uzemi dle moznosti pfednostné feSeny zasakovanim. Ovéfeni vhodnosti zasaku bude
prokazano hydrogeologickym posudkem. Jedna se o sidlo Stfibrnd Lhota a ¢asti MniSku: Na Kvikalce, Staré
sidliste, MniSecky trojuhelnik, strané mezi MniSkem a Stfibrnou Lhotou a zastavba u Sequensu veetné pfilehlé
chatové zastavby.

DoporuCuje se zpracovani studie odtokovych pomérl pro celé feSené Uzemi. Studie by méla feSit hospodafeni
se srazkovymi vodami v souvislostech v celém Uzemi, ne jen pro jednotlivé zastavitelné pozemky. Cilem je
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pfedchazeni problémim pfi pfivalovych destich, méla by nastavit pravidla feSeni destovych vod pro novou
vystavbu i pro pfestavby v zastavéném Uzemi.

V ,oblasti pro rozhlednu® (vymezené v hlavnim a koordinacnim vykresu) je mozné realizovat maximalné jednu
rozhlednu o pudorysné velikosti celkové plochy pro zabor PUPFL max. 2100 m?, celkové pidorysné plose max.
700 m2, maximalni uzitné plose zazemi 200 m2 a maximalni vySce 50 m.

BH - bydleni - v bytovych domech

a) hlavni vyuziti

bydleni ve stavajicich bytovych domech

b) pfipustné vyuziti

plochy vefejnych prostranstvi, zelené, parky, détska hristé

nerusici technicka, dopravni a obCanské vybavenost souvisejici s obsluhou a kvalitou bydleni
vymezeného Uzemi

sportovni a relaxaéni zafizeni pro obyvatele bytovych domd v dané ploSe

pozemni komunikace, parkovaci stani, garaze

c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim.

BV - bydleni - v rodinnych domech - venkovské
a) hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech

b) pfipustné vyuziti

souvisejici plochy soukromé zelené spojené s aktivitami, které svou €innosti nevyvolavaji Zadné
negativni vlivy na funkci bydleni (napf. podnikatelské, komeréni, drobné vyroby ¢i femesel)

drobné podnikani, nekomeréni aktivity ¢ obCanska vybavenost bez rusivych vlivii na okoli
hospodéarské zazemi (uzitkové zahrady, chov hospodéafskych zvifat) v pfiméfeném rozsahu, nikoliv
velkovyrobniho charakteru

ubytovaci sluzby se zajisténym parkovanim pro hosty na pozemku

pozemni komunikace, parkovaci stani

souvisejici technicka infrastruktura

vefejna prostranstvi

vefejna zelen, détska hristé

izolacni zelen

c) nepfipustné vyuziti

bydleni v bytovych domech

Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim.

Bl - bydleni - v rodinnych domech — méstské a priméstské
a) hlavni vyuZiti

bydleni v rodinnych a fadovych domech

b) pfipustné vyuziti

souvisejici plochy soukromé zelené spojené s aktivitami, které svou Cinnosti nevyvolavaji zadné
negativni vlivy na funkci bydleni (napf. podnikatelské, komer¢ni, drobné vyroby &i femesel)

drobné podnikani, nekomercni aktivity ¢i obCanska vybavenost bez ruSivych vlivi na okoli
(napf. hluk, emise, zapach, nadmérna doprava)

ubytovaci sluzby se zajisténym parkovanim pro hosty na pozemku
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pozemni komunikace, parkovaci stani
souvisejici technicka infrastruktura
vefejna prostranstvi

vefejna zelen, détska hristé

izolagni zelen

c) nepfipustné vyuziti
e bydleni v bytovych domech s vyjimkou specifickych ploch Bl1 a Bl4, kde je pfipustné — viz
nasledujici podminky
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim.

BI1 - v ploSe mlze byt realizovano téz bydleni v kompakingjsi formé - bytové domy do maximalni vysky
2NP + podkrovi (napf. startovaci bydleni)

BI2 - z pfipustného vyuZiti se vyluéuije:
e drobné podnikani, nekomeréni aktivity ¢i obCanska vybavenost bez ruSivych vlivi na okoli
(napf. hluk, emise, zapach, nadmérna doprava)
o ubytovaci sluzby se zajisténym parkovanim pro hosty na pozemku

BI3 — prostorova regulace: povoluje se pouze typ fadové domy

Bl4 - prostorova regulace: Ize realizovat i bytovy diim do 8 BJ

RI - rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
a) hlavni vyuZziti
e plochy staveb pro pobytovou rodinnou rekreaci (chat €i zahradnich chat)

b) pfipustné vyuziti
e plochy pro souvisejici zahradkarskou ¢&innost (zahrnujici zejména péstovani ovocnych stromd,
zeleniny a kvétin, zpracovani plodl pro vlastni potfebu a péstovani okrasnych drevin a kvétin)
komunikace, parkovaci stani
vefejna prostranstvi
vefejnd zelen, détska hfisté
souvisejici technicka infrastruktura
sportovni plochy

C) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim.

RZ - rekreace — zahradkové osady
a) hlavni vyuziti
e plochy staveb pro nepobytovou rodinnou rekreaci - zahradnich chat

b) pfipustné vyuZiti
e plochy pro souvisejici zahradkarskou &innost (zahrnujici zejména péstovani ovocnych stromd,
zeleniny a kvétin, zpracovani plodl pro vlastni potiebu a péstovani okrasnych dfevin a kvétin)
komunikace, parkovaci stani
vefejna prostranstvi
vefejna zelen, détska hristé
souvisejici technicka infrastruktura
sportovni plochy

c) nepfipustné vyuziti
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Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

RX - rekreace - se specifickym vyuzitim
a) hlavni vyuziti
o plochy staveb pro pobytovou rodinnou rekreaci (chat €i zahradnich chat)

b) pfipustné vyuziti

e plochy pro souvisejici zahradkarskou ¢&innost (zahrnujici zejména péstovani ovocnych stromd,

zeleniny a kvétin, zpracovani plod pro vlastni potfebu a péstovani okrasnych dfevin a kvétin)

komunikace, parkovaci stani
vefejna prostranstvi

vefejna zelen, détska hristé
souvisejici technicka infrastruktura
sportovni plochy

c) podminéné pfipustné

e podminéné pfipustné je vyuziti jsou stavby izolovanych rodinnych domd (kromé fadovych domui)

za splnéni nasledujicich podminek

o min. velikost parcely - viz obr. 1-6 nize

o pfipojeni na sité el. energie, vodovod a kanalizaci

o pfijezdova komunikace bude mit Sifku minimalné 6,5 m

d) nepfipustné vyuZiti
Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim.

RX1 — musi zUstat zachovano odvodnéni (likvidace srazkovych vod) na pozemcich - zasakovanim, retenci

800/650 800/650
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o%

P 00/650
800/650 ()7 Q
8001650
800/650 165

1/Q\00
w
800/650
80Q00 800/650 ﬂ
800/
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Pozn: 800 m2 plati pro nové stavby, 650 m2 pro rekolaudace stavajicich staveb.

OBRAZEK 1 MINIMALNI VELIKOST POZEMKU PRO PREMENU NA TRVALE BYDLENI - STRIBRNA LHOTA
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OBRAZEK 2 MINIMALNI VELIKOST POZEMKU PRO PREMENU NA TRVALE BYDLENI — KVIKALKA
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OBRAZEK 3 MINIMALNI VELIKOST POZEMKU PRO PREMENU NA TRVALE BYDLENI - STITEK
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OBRAZEK 5 MINIMALNI VELIKOST POZEMKU PRO PREMENU NA TRVALE BYDLENi - RYMANE SEVER
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OBRAZEK 6 MINIMALN{ VELIKOST POZEMKU PRO PREMENU NA TRVALE BYDLEN| — RYMANE JIH

RN - rekreace - na plochach pfirodniho charakteru
a) hlavni vyuZiti
e plochy nezastavéného uzemi slouzici sportu a rekreaci v pfirodé (travnaté louky, plochy pro zimni
lyZovani, vefejna tabofisté apod.), pouze vSak nezpevnéné nebo propustné plochy

b) pfipustné vyuZiti
e stavby - pouze do 16 m? podlaZni plochy a 3,5 m vySky umisténé u okraje plochy pfi komunikaci,
nenaruujici pfirodni réz plochy, slouzici jako zazemi (klubovna, hygienické zafizeni apod.) -
maximalné jedna v kazdé ploSe RN
vodni plochy — pfirodni koupalisté
hfisté pfirodniho charakteru (nezpevnéné plochy)
détska hristé
vefejna prostranstvi
vefejna zelen, détska hristé
souvisejici technicka infrastruktura
hygienické zazemi (WC, sprchy)
revitalizace vodniho toku, protipovodiiova, retencni a protierozni opatfeni, opatfeni pro zvySeni
ekologické stability a biodiverzity apod.

c) nepfipustné vyuZiti
- zpevnéné plochy
Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuZitim.

OV - obéanské vybaveni - vefejna infrastruktura
a) hlavni vyuZiti
o obCanské vybaveni vzdélavaci, cirkevni, kulturni, zdravotnické, pro spolkovou €innost, socialni
a vefejné spravni, pro integrovany zachranny systém (policie, hasi¢sky zachranny sbor)
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b) pfipustné vyuZiti

e jiné druhy nekomer¢niho obCanského vybaveni (napf. pro sport), pokud budou splnény pfislusné

hygienické normy

e pozemni komunikace, parkovaci stani
zafizeni komer¢ni vybavenosti (jako dopliikova funkce objektl vefejného ob¢anského vybaveni,
napf. obchodni zafizeni, vefejné stravovani, sluzby a drobné provozovny) do 1 000 m2 podlazni
plochy
ubytovaci sluzby, stravovaci zafizeni (jen dopliikové - jako mozné soucast jinych zafizeni OV)
vefejna prostranstvi
plochy zeleng, détska hristé
souvisejici technické infrastruktura

c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim.

OV1 (barokni areal Skalka)

- nepfipousti se nové stavby, je ale mozna dostavba v mistech pdvodnich objektd, pfi¢emz pfipadné nové stavby
musi ctit vysokou architektonickou a urbanistickou hodnotu mista; pfipadna dostavba v misté ptivodniho objektu
musi zachovat pldorysné a objemové usporadani zaniklych objektl

0V2 (pfedzamdi)
- zhlavniho vyuziti se pfipousti pouze ob¢anska vybavenost — kulturni a vefejné spravni
- Z pfipustného vyuZiti se vylucuje "jiné druhy nekomeréniho obC¢anského vybaveni..." a
komer¢ni vybavenosti..."

zafizeni

OH - ob¢anskeé vybaveni — hrbitovy
a) hlavni vyuziti
o hbitovy, pohfebni sing, verejné pfistupna zelen, rozptylova loucka, kolumbarium

b) pfipustné vyuZiti
o drobné stavby zahradni architektury, zahradni prvky
o vefejna zelen
o pési cesty
e souvisejici technicka a obCanska vybavenost
c) nepfipustné vyuZiti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim.

OS - obéanské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
a) hlavni vyuZiti
e plochy pro zafizeni a stavby slouzici k télovychové a rekreaénimu sportu

b) pfipustné vyuZiti

sluzby dopliikového charakteru (vefejné stravovani, obchod, ubytovani)
vefejné pristupna zelef, vefejna prostranstvi

pozemni komunikace, parkovaci stani

administrativni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
souvisejici technicka infrastruktura

c) nepfipustné vyuziti
Jakeékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

081 - je mozné pouze realizace tenisovych kurtl a jejich zazemi a déle z pfipustného vyuziti
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vefejné pfistupna zelef, vefejna prostranstvi

pozemni komunikace, parkovaci stani

administrativni, provozni a hygienicka zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim
souvisejici technické infrastruktura

0S2 - je mozna pouze realizace rekreaCniho motokrosového aredlu (nikoli zdvodniho) a dale z pfipustného
vyuziti

o vefejné pfistupna zelen, vefejna prostranstvi

o pozemni komunikace, parkovaci stani

e souvisejici technické infrastruktura

OM - obcanské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni
a) hlavni vyuziti
e plochy pro komeréni zafizeni slouzici napfiklad pro administrativu a maloobchodni prode;j,
ubytovani, stravovani, sluzby, pokud nevyzaduji obsluhu téZkou dopravou a nemaji negativni vlivy
na okoli

b) pfipustné vyuZiti

vefejna prostranstvi

bydleni jako doplrikova funkce objektu ob&anského vybaveni
pozemni komunikace, parkovaci stani

plochy zelené, détska histé

souvisejici technicka infrastruktura

c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

OM1 - v ploSe se navic pfipousti vyuZiti ploch dle typtd ,OV* a ,0S* a dale zachytné parkovisté.
OM2 - v ploe se navic pfipousti vyuZiti ploch dle typu ,0V*.

OM3 - je moZna pouze vybavenost pro cestovni ruch typu infocentrum, parkovani, vybavenost pro cykloturistiku
apod. a dale z pfipustného vyuziti

e vefejna prostranstvi

e pozemni komunikace, parkovaci stani

e plochy zelené, détska hristé

o souvisejici technické infrastruktura

OM4 -V plo3e se navic pfipousti vyuZiti pro bazén nebo koupalidté (v¢. potfebného technického a dopravniho
zazemi). Navic se pfipousti vyuziti ploch dle typu "OV".

OK - obcanskeé vybaveni — komeréni zafizeni plosné rozsahla
a) hlavni vyuZiti
e plochy pro komeréni zafizeni ploSné rozsahla (nad 2 000 m2 uZitné plochy), slouZici
pro administrativu, velko- a maloobchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby

b) pfipustné vyuZiti
e vefejna prostranstvi
e pozemni komunikace, parkovaci stani
o plochy zelené, détska hristé
e souvisejici technicka infrastruktura
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c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim.

PV - verejna prostranstvi
a) hlavni vyuziti
o vefejné pristupné plochy vyssiho vyznamu slouzici k relaxaci, oddechu a setkavani obyvatel, jako
jsou namésti, rozSifené ulice, navsi apod.

b) pfipustné vyuziti
o vefejna zelen, détska hfisté
o plochy s drobnou architekturou a mobiliafem (fontany, sochy, kaplicky, pomniky, laviéky, apod.)
o pési cesty
e plochy pro parkovani

¢) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

PV1 (pifedzaméi) - povoluji se i stavby pro obCanské vybaveni (kulturni, spole¢enské), maximalni koeficient
zastavénych ploch je 0,3

SM - plochy smiSené obytné — méstské
a) hlavni vyuziti
e plochy smiSeného vyuziti — bydleni spolu s komer¢nim vyuzitim ¢i sluzbami jako polyfunkéni vyuZiti
kompaktni méstské zastavby

b) pfipustné vyuziti
e administrativa, podnikatelské a komeréni plochy drobného rozsahu, sluzby (do 2000 m? uzitné
plochy)
souvisejici plochy soukromé zelené
nekomercni obCanska vybavenost
ubytovaci sluzby - hotely, penziony
pozemni komunikace, parkovaci stani
souvisejici plochy soukromé zelené

C) nepfipustné vyuZiti
- vy8e uvedené nesmi nevyZadovat obsluhu t&Zkou dopravou a nesmi mit negativni vlivy na okoli
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim

DS - dopravni infrastruktura - silni¢ni
a) hlavni vyuziti
e plochy pozemnich komunikaci vSech kategorii véetné chodniki, parkovist a parkovacich stani,
zastavek autobust

b) pfipustné vyuZiti

vefejna prostranstvi

doprovodné zeleri komunikaci (aleje apod.)

vefejné a ochranna zelen

stavby pro dopravni a technickou vybavenost

technické prvky ochrany pfed negativnimi vlivy (zemni valy, stény)
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c) nepfipustné vyuZiti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

DS1 - je mozné pouze vyuziti pro Ucelové komunikace, které budou nezpevnéné nebo propustné a dale
z pfipustného vyuZiti

o doprovodna zelef komunikaci (aleje apod.)

e vefejna a ochranna zelen

DZ - dopravni infrastruktura — drazni
a) hlavni vyuziti
e plochy pro drazni dopravu, tedy obvod drahy, véetné naspl, zafez(l, opérnych zdi, mostd, kolejist

b) pfipustné vyuZiti
o dale pozemky zafizeni pro drazni dopravu (napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové
cesty)

e provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, piekladist a spravnich budov
e doprovodna zelen
o stavby pro dopravni a technickou vybavenost

c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuZitim.

Tl - technicka infrastruktura — inzenyrské sité
a) hlavni vyuziti
e plochy pro zafizeni na energetickych sitich, telekomunikacnich sitich, plynovodech, vodovodech
a kanalizacich a dal$i technické infrastruktury

b) pfipustné vyuziti
e izolacni zelen pfi dodrzeni souvisejicich norem a pfedpist (ochranna pasma apod.)
e pozemni komunikace, parkovaci stani

c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim.

TO - technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani
s odpady

a) hlavni vyuZiti
e plochy areall technické infrastruktury se zaméfenim na odpadové hospodarstvi — tfidirny, sbérmé
dvory — stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

b) pfipustné vyuZiti

stavby a zafizeni provozniho a technologického vybaveni

odstavné a parkovaci plochy osobnich a nakladnich automobilli, specialnich vozidel
plochy pro technické zazemi mésta (napf. parkovani stroju, sklady materialu apod.)
pozemni komunikace, parkovaci stani

ochrannd a izola¢ni zelen

c) nepfipustné vyuziti
Jakeékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim.
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VD - vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba
a) hlavni vyuziti

plochy malovyroby, femesiné &i pfidruzené vyroby, skladovani, vyrobni i nevyrobni sluzby
bez negativniho vlivu na okoli

b) pfipustné vyuZiti

dal3i podnikatelské aktivity a sluzby, pokud nevyZaduiji obsluhu téZkou dopravou a nemaji negativni
vlivy na okoli

sklady a kombinované provozy mensiho rozsahu

souvisejici dopravni a technicka vybavenost

bydleni v rozsahu 1 bytové jednotky (byt spravce)

c) nepfipustné vyuZiti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuzitim.

VS - plochy smisené vyrobni
a) hlavni vyuziti

plochy vyrobnich areald lehkeé i tézké vyroby Ci plochy skladl s odpovidajici technickou a dopravni
vybavenosti

b) pfipustné vyuziti

plochy pro komeréni zafizeni slouzici napfiklad pro administrativu a maloobchodni prodej,
skladovani, ubytovani, stravovani, sluzby, pokud nevyzaduji obsluhu téZzkou dopravou a nemaiji
negativni vlivy na okoli

stavby a zafizeni pro védu a vyzkum, zkuebnictvi a projekci

stavby a zafizeni pro servisni a opravarenské sluzby

drobna vyroba

kompostarna, tfidirny a prekladisté odpadu

fotovoltaicka elektrarna

Zeleznicni vleCka a souvisejici pfisluSenstvi

manipulacni plochy

souvisejici technicka vybavenost

izolaéni a dopliikova zelen

pozemni komunikace, parkovaci stani

c) nepfipustné vyuZiti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim.

VS1 - V plo3e se navic pfipousti vyuziti pro sluzby pro obsluhu a udrzbu dalnice, véetné dalnicni policie
a integrovaného zachranného systému

VZ - vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
a) hlavni vyuZiti

plochy vyrobnich areall zemédélské vyroby s odpovidajici technickou a dopravni vybavenosti

b) pfipustné vyuZiti

manipulaéni plochy

plochy uréené pro stavby a €innosti souvisejici se zemédélskou prvovyrobou (napf. dilny, pfistfesky
pro mechanizaci, odstavné plochy apod.)

bydleni v rozsahu 1 bytové jednotky (byt spréavce)

izolaéni a doplriikova zelen

pozemni komunikace, parkovaci stani
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c) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuzitim.

ZV - verejna prostranstvi — verejna zelen
a) hlavni vyuziti
e plochy s pfevazuijicim zastoupenim zelené oproti zpevnénym plocham na vefejnych prostranstvich,
jako jsou parky a parkové upravené plochy, doprovodna zelen a zelef plnici estetickou, kompoziéni,
rekreacni, zdravotni a ekostabilizaéni funkci v sidlech

b) pfipustné vyuZiti

drobné prvky sidelniho parteru (lavi¢ky, sochy, kasny, altany)

komunikace pési, (celové

vodni plochy

revitalizace vodniho toku, protipovodiiova, retenéni a protierozni opatfeni, opatfeni pro zvyeni
ekologické stability a biodiverzity apod.

¢) podminéné pfipustné
détska hristé
o stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplsobu vyuzivani ploch zelené a doplfuji jej
o stavby a zafizeni technického vybaveni, které s ohledem na vyrazné vyssi investiéni a provozni
naklady nelze realizovat mimo plochy vefejné zelené

o ve v8ech pfipadech za pfedpokladu, Ze nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho
vyuziti

d) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuZitim.

ZV1 (park Pivovarka) - pfirodni plocha Udolni nivy potoka uréené k pfirozenému zasakovani a retenci vody

- pfipustné je i vyuZziti pro pfirodni rekreaci (typu: kynologické cviCisté, nezpevnéna (pfirodni) hfisté, pfirodni
koupalisté apod.), vétSinou na nezpevnénych nebo propustnych plochach (vyjimkou mohou byt plochy typu
hygienické zazemi, drahy pro in-line brusle aj.)

ZV2 - pfipustné jsou i zpevnéné plochy (napf. pro umisténi stanku)

Z0 - zelen - ochranna a izolaéni
g) hlavni vyuZiti
e plochy stromd a kefl v sidlech a jejich zazemi plinici izolacni funkci (napf. ochrana protipradna,
pohledova, pfipadné v patfiéné Sifce a skladbé (a)nebo v kombinaci s technickymi prvky také
protihlukova ochrana) nebo oddélujici vzajemné kolizni plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

b) podminéné pfipustné vyuziti
o komunikace p&Si a Ucelové, pokud nedojde k podstatnému naru$eni ¢i omezeni hlavniho vyuZiti
o technické prvky ochrany pfed negativnimi vlivy (zemni valy, stény),

c) nepfipustné vyuZiti
Jakeékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

ZS - zelen soukroma a vyhrazena
a) hlavni vyuZziti
e nezastavitelné plochy vefejné béZzné nepfistupné zelené (zejména zahrad a sadl), slouzici
pfevazné k pobytovym a péstitelskym ucelim
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b) pfipustné vyuZiti
o drobné zahradni stavby (skleniky, bazény apod.)
o pési komunikace

¢) nepfipustné vyuziti
Jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuzitim.

Z81 - vylu€uje se oploceni

NZ - plochy zemédélské
a) hlavni vyuZiti
e orna puda se zemédélskym vyuZitim
b) pfipustné vyuziti
e opatfeni pro zvySeni zadrzovani vody v krajiné, protipovodriova, protierozni a ekostabilizacni
opatfeni (meze, zatravnéné udolnice aj.)
e revitalizace vodnich ploch a tokl
e zakladani novych drobnych vodni ploch na pldach nizSich tfid ochrany (lIl.-V. tfida), zejména
na hydromorfnich pldach a/nebo v Gdolnicich
o stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost
e doprovodna zelefi komunikaci, stromofadi

C) nepfipustné vyuziti
o jakékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim i pfipustnym vyuZitim

NZ1 (erozné ohrozené) - na pozemcich, kde hrozi pfekrogeni limitu pro maximalni pfipustnou ztratu pady
(pro mélkou pldu 1 t.ha-1.rok-1, stfedné hlubokou 4 tha-1.rok-1, hlubokou pudu limit 10 t.ha-1.rok-1), je
doporu¢ena zména zpUsobl obhospodafovani, osevnich postupd a uplatnéni jinych organizaénich,
agrotechnickych, vegetaénich a technickych protieroznich opatfeni (napf. obnova historickych mezi, zména
kultur).

NZ2 (trvalé travni porosty) - na pozemcich luk a pastvin, pfipadné extenzivnich sadu, na kterych neni (celné
intenzivngj$i vyuziti pro niz8i kvalitu pad (hydromorfni pady v Udolnicich) & vysoky sklon svah(, které zajistuji
ochranu pfed negativnimi G&inky eroze (napf. splachy pudy, soustfedény odtok) a zvySuji schopnost krajiny
zadrzet vodu; je doporuceno zachovani stavajiciho zpusobu vyuziti, pfipadné je doporuCena alternativa
pfipustného vyuZiti pozemk( zplsobem (kombinaci protieroznich opatfeni), ktery ma podobny vliv na ochranu
pudy pfed erozi jako ploSné zatravnéni (napf. terasy, protierozni meze, zasakovaci pasy v potfebnych
vzdalenostech aj.) a je v souladu s charakterem krajiny.

NS - plochy smisené nezastavéného uzemi
a) hlavni vyuZiti
o UCelové méné vyhranéné plochy krajinné zelené s ekologicky - stabilizacni funkci ve vztahu
k okolnim plocham; slouzi k ochrané pfed erozi, pomahaji zadrzeni, vsaku a ochrané vody v krajiné;
utvareji charakteristicky krajinny raz; zdUraziuji provozni, u¢elové a hospodafské vztahy v krajiné
(napf. doprovodné zeleri komunikaci, zeleri na pfechodu sidla do volné krajiny) aj.

b) pfipustné vyuZiti
o stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost
e z-zemédélska funkce
o drobné krajinné prvky, jako napf. meze, travnaté udolnice, skupiny dfevin aj., nejvyznamnéjsi je
jejich protierozni funkce
o extenzivni formy hospodareni
e x-ostatni funkce
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e doprovodna liniova zeleri komunikaci, obvykle stromofadi ovocnych €i druhové pulvodnich
stromd s travnatym podrostem

c) podminéné pfipustné vyuziti
o stezky pro péSi a cyklisty a jejich vybavenost, pokud nedojde k podstatnému narudeni ¢i omezeni
hlavniho a pfipustného vyuZiti

d) nepfipustné vyuziti
o jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢&i pfipustnym vyuzitim

NL - plochy lesni
a) hlavni vyuziti
o plochy uréené k pInéni funkci lesa

b) pfipustné vyuziti
e opatfeni pro zvySeni zadrZovani vody v krajiné, protipovodiova, protierozni a ekostabilizacni
opatreni
o malé vodni toky a plochy a jejich revitalizace, zakladani novych drobnych vodnich ploch

C) nepfipustné vyuZiti
o jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim &i pfipustnym vyuZitim

NL1 (pohledové exponované plochy na Hiebenech) — je nezadouci umisténi vySkovych technickych staveb
(vysilaCe aj.)

NP - plochy pfirodni
a) hlavni vyuZiti
o plochy zvySenych pfirodnich a krajinnych hodnot (dfevinnd, pfirodé blizka vegetace, nivy vodnich
toku a periodickych vodnich tokd, zahrnujici samotny vodni tok a jeho bfehy, pfilehlé svahy adoli,
déale prvky USES)

b) pfipustné vyuziti
o vodni plochy, mokrady, nebo periodicky vihka mista a pramenisté
e plochy extenzivnich trvalych travnich porostd, pfipadné extenzivnich sadd
e opatfeni pro zlepSeni zadrZovani vody v krajing, protipovodiova, protierozni a ekostabilizacni
opatreni
o (Celové komunikace, stezky pro pési a cyklisty, lavky a drobny mobiliar
e vyjimeéné souvisejici dopravni a liniova technicka infrastruktura

c) nepfipustné vyuziti
o jakeékoli jiné vyuZiti nesouvisejici s hlavnim €i pfipustnym vyuZitim

NP1 — podminkou dalSiho vyuziti je sanace a rekultivace ekologickych zatézi

W - plochy vodni a vodohospodarské
a) hlavni vyuziti
e vodni plochy, koryta vodnich tokl a jiné souvisejici plochy uréené pro pfevazujici vodohospodarské
a zaroven ekologickeé Ci rekreacni funkce vyuziti

b) pfipustné vyuziti
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o vodni plochy, koryta a doprovodné plochy v mistech, kde neni mozny nebo Zadouci jejich pfirozeny
vyvoj (napf. zatrubnéni tokl, zpevnéné brehy), obycejné v sidlech nebo jejich bezprostfednim
kontaktu
doprovodna zeleri vodnich ploch a tok(

o cestni sit, mostky, lavky, drobny mobiliaf
vodohospodarské stavby (jezy, hraze, objekty protipovodiiové ochrany, opevnéni biehd apod.)

C) nepfipustné vyuziti
jakékoli jiné vyuziti nesouvisejici s hlavnim ¢i pfipustnym vyuZitim

A.6.4. Podminky prostorového usporadani ploch

Stanovuije se nasledujici charakter zastavby:
bytové domy,

fadové domy,

rodinné domy,

kompaktni méstska zastavba,
venkovska zastavba,

samostatné stojici venkovské usedlosti
) chaty,

) ostatni blize nespecifikované objekty.

oQ > O O 0O T QO
—_—— = —

Kazdému z téchto charakterd zastavby jsou kromé definice pfifazeny i prostorové regulativy, a to koeficient
zastavénych ploch*, koeficient zpevnénych ploch, koeficient zelené a v nékterych pfipadech i velikost pozemku.

*Pozn.: ve smyslu § 2, odst. 7 stavebniho zakona, bez zpevnénych ploch. Divodem vyclenéni zpevnénych ploch
Ze zastavénych je pro tcely tzemniho planu jejich jiny charakter z hlediska stanoveni prostorové requlace

Bytové domy

samostatné stojici domy se 3 a vice bytovymi jednotkami.

koeficient zastavénych ploch max. 0,3

koeficient zelené min 0,5

koeficient zpevnénych ploch max. 0,2

pfipadné vestavby bytovych domu nesmi pfevySovat stavajici vySkovou hladinu zastavby

Radové domy
e domy orientované vstupem do ulice, dodrzujici uliéni ¢aru a sdilejici se sousednim domem alespon
jednu obvodovou zed; parcely jsou zpravidla podéing, delSi stranou orientovanou kolmo k ulici
o koeficient zastavénych ploch max. 0,4
e koeficient zelené min 0,4
o koeficient zpevnénych ploch max. 0,2

Rodinné domy 1

samostatné stojici domy do 2 bytovych jednotek
koeficient zastavénych ploch max. 0,25
koeficient zelené min 0,5

koeficient zpevnénych ploch max. 0,25
minimalni velikost parcely je 600 m?

Rodinné domy 2
e samostatné stojici domy do 2 bytovych jednotek
o  koeficient zastavénych ploch max. 0,25
o  koeficient zelené min 0,5
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koeficient zpevnénych ploch max. 0,25
minimalini velikost parcely je 800 m?

Rodinné domy 3

samostatné stojici domy do 2 bytovych jednotek
koeficient zastavénych ploch max. 0,25
koeficient zelené min 0,5

koeficient zpevnénych ploch max. 0,25
minimalini velikost parcely je 1000 m?

Rodinné domy 4

samostatné stojici domy do 2 bytovych jednotek
koeficient zastavénych ploch max. 0,25
koeficient zelené min 0,5

koeficient zpevnénych ploch max. 0,25
minimalini velikost parcely je 1200 m?

Kompaktni méstska zastavba

zastavba pfimo navazujici na vefejné prostranstvi (komunikaci, namésti atd.), dodrzujici
stanovenou uliéni ¢aru, vétSinou vyrazné obdélnikového pldorysu, zpravidla orientovana kratsi
stranou kolmo k vefejnému prostranstvi

koeficient zastavénych ploch max. 0,4

koeficient zelené min 0,2

koeficient zpevnénych ploch max. 0,4

Venkovska zastavba

zastavba pfimo navazujici na vefejné prostranstvi (komunikaci, naves atd.), dodrzujici stanovenou
uliéni ¢aru, vyrazné obdélnikového pldorysu nebo pudorysu tvaru ,L* €i tvofici pudorysné tvar ,L*
¢i ,U*“ dohromady s dalSimi budovami

koeficient zastavénych ploch max. 0,4

koeficient zelené min 0,4

koeficient zpevnénych ploch max. 0,2

minimalni velikost parcely je 800 m?

Samostatné stojici venkovské usedlosti

domy vyrazné obdélnikového pldorysu orientované kolem centralniho dvora nebo pldorysu
pismene "L" se Sikmymi stfechami

koeficient zastavénych ploch max. 0,4

koeficient zelené min 0,5

koeficient zpevnénych ploch max. 0,1

Rekreacni objekty (stavby pro rodinnou rekreaci)

rekreacni objekty samostatné stojici, nepodsklepené o maximalini ptdorysné velikosti 30 m?
koeficient zastavénych ploch max. 0,15

koeficient zelené min 0,7

koeficient zpevnénych ploch max. 0,15

minimalini velikost pozemku je 390 m?

Primyslova vystavba

koeficient zastavénych ploch max. 0,4
koeficient zelené min 0,3
koeficient zpevnénych ploch max. 0,3

Ostatni neurcena zastavba

koeficient zastavénych ploch max. 0,3
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e koeficient zelené min 0,4
o  koeficient zpevnénych ploch max. 0,3

Déle je vdem zastavénym a zastavitelnym plocham pfifazena maximalni vySka zastavby v nadzemnich podlazich
(NP), pfipadné podkrovim (P). Podkrovim muze byt rozuméno i ustupuijici podlazi za podminky, ze ustoupeni
oproti béznému podlazi bude min. 0 2 m na vSech obvodovych sténdch domu. Maximélni vyska je dale
definovéna v metrech.

U ploch RX je stanoven charakter zastavby pro souc¢asné vyuziti (pfed lomitkem) a déle charakter zastavby
pro podminéné pfipustné vyuziti v pfipadé spinéni danych podminek (za lomitkem). Tedy napf. v plose RX je
regulace charakteru zastavby ,Chaty / rodinné domy“, coZ znamend, Ze do spinéni podminek pro podminéné
pfipustného vyuziti je mozné realizovat pouze charakter zastavby ,chaty*.

V pfipadech, kdy jsou zahrady budoucich pozemki pfedem uréeny plochou ZS (pfipadné Z0), je tato zahrada
zahrnuta do celkové vyméry pozemku, ze které se pocitaji koeficienty, tedy ji Ize vyuzit k zapoéteni koeficientu
zelené. V takovém pfipadé je to znazornéno v grafické ¢asti.

V lokalitach, které
o urCuji zacatek/konec ulice (od kfizovatky ke kfizovatce, nikoli od proluky k proluce)
nebo zacinaji nebo ukoncuji hranice souvislé zastavby a vefejnych prostor
nebo mohou vytvafet kompozi¢ni urbanisticky akcent v prihledech
nebo tvofi vyznamna naroZi vefejnych prostor
a soucasné jsou soucasti kompaktni kontinuaini zastavby
mUZze byt poCet podlazi navySen oproti ploSné vyskové regulaci o 1 podiazi.

Prostorova regulace ploch v celém feSeném Uzemi je zobrazena ve vykresu 3 — Prostorova regulace.

A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb
a opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy pro uplatn&ni moznosti vyvlastnéni:

Oznaceni Typ Popis
VA1 asanace - ozdravéni uzemi odstranéni ekologické zatéze z Kovohuti
VD1 dopravni infrastruktura kolektor a sjezd na D4
VD2 dopravni infrastruktura prelozka Cisovické ul. a jeji napojeni na kruhovy objezd
VD3 dopravni infrastruktura dulezité pési propojeni ve frekventovaném misté
VD4 dopravni infrastruktura roz§ifeni podjezdu pod D4
VD5 dopravni infrastruktura nadjezd nad D4

VR1 zvySovani retenénich schopnosti Uzemi | obnova plvodni nivy pro lepsi vsak srazek

VR2 zvySovani retenénich schopnosti Uzemi | obnova plvodni nivy pro lepsi vsak srazek

VR3 zvySovani retenénich schopnosti Uzemi | obnova plvodni nivy pro lepsi vsak srazek

VU1 zalozeni prvk(i USES plocha pro nadregionalni biokoridor RK 1207

WT1 technicka infrastruktura plocha pro rozsifeni COV

plocha pro rozsifeni nevyhovuijici silnice - napraveni

WD1 dopravni infrastruktura gy
dopravni zavady
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plocha pro rozSifeni nevyhovujici silnice - napraveni

WD2 | dopravni infrastruktura dopravni zévady

WD3 | dopravni infrastruktura %Ig\(/:si iE)é:o komunikaci - propojeni ulic Prazska a

WD4 | dopravni infrastruktura plocha pro kruhovy objezd

WD5 | dopravni infrastruktura E:ggza pro patefni komunikace v rozsahlejSi rozvojové
WD6 | dopravni infrastruktura plocha pro komunikaci v komplikované pfistupné plose
WD7 | dopravni infrastruktura plocha pro komunikaci - propojeni slepych ulic

WD8 | dopravni infrastruktura Eg/(;hde; pro roz&ifeni komunikace - napraveni dopravni
WD9 | dopravni infrastruktura plocha pro komunikaci v komplikované pfistupné plose
WD10 | dopravni infrastruktura rozSifeni ulice - napraveni dopravni zavady

WD11 | dopravni infrastruktura plocha pro komunikaci - propojeni nepfistupné plochy
WD12 | dopravni infrastruktura nova komunikace - propojeni podél trati

WD13 | dopravni infrastruktura rozifeni ulice pro chodnik a cyklostezku z nadrazi
WD14 | dopravni infrastruktura propojeni silnic ze slepé ulice v chatové lokalité

WD15 | dopravni infrastruktura plocha pro komunikaci - propojeni kvdli nové zastavbé
VD16 | dopravni infrastruktura, smiSené funkce | stfedisko spravy a udrzby dalnice D4, véetné 1ZS

TABULKA 5 VEREJNE PROSPESNE STAVBY — VYVLASTNENI

A.8 Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho Gzemi a pripadné
dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

Uzemni plan navrhuje nasledujici plochy pro uplatnéni pfedkupniho prava:

. Predkupni pravo | Katastralni X
Oznaceni Typ ve prospéch lizemi C. parcel
. . . . 29231, 2662/1,
pp1 | JOPravRi i ropojen - cesta v krajing | Mesto Mnisek | Mnisekpod | 56e509 966535,
infrastruktura pod Brdy Brdy
267212
dopravni roz8ifeni ulice pro chodnika | Mésto Mniek Mnisek pod 97015, 97017,
PD2 |. 970/8, 97019,
infrastruktura | cyklostezku pod Brdy Brdy
97010
dopravni roz§ifeni ulice pro chodnika | Mésto MniSek _——
PD3 infrastruktura | cyklostezku pod Brdy Stfibrna Lhota | 150/1, 150/2
ob&anska plocha pro obCanskou Mésto MniSek MniSek pod
PO1 vybavenost | vybavenost pod Brdy Brdy 132211, 132212
ob&anska plocha pro obCanskou Mésto MniSek MniSek pod
PO2 1880
vybavenost | vybavenost pod Brdy Brdy
PO4 ob&anska plocha pro ob&anskou Mésto Mniek Mnisek pod 128/1, 133
vybavenost | vybavenost pod Brdy Brdy
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PO5 obcanska plocha pro ob&anskou Mésto Mnisek MniSek pod 22531, 2253/2,
vybavenost | vybavenost pod Brdy Brdy 2253/3
. _ | plocha pro vefejnou zelef u . .
PP |Ver-PIOSI- | ika se stavajici pozami | MestOMniSek  ap s Lhota | 38911, 388
ver. zelen g pod Brdy
nadrzi
ppy | Vel prosEr.- plocha pro vefejnou zelef - Mésto Mnisek Mnisek pod 1423, 1480
ver. zelen lesopark pod Brdy Brdy
y . . . 2362/2, 2363/5,
PP3 | VoL PTOSE" | plocha proveejnou zelen [y e ok | MSSKPOY 936354 236356
' pod =rdy y 2363/7, 2363/8
1965/10, 2071/3,
2072/1, 2074/2,
2074/17,2075/1,
2075/2, 2075/4,
2075/5, 2076/1,
technicka vy A Mésto MniSek MniSek pod 2076/3, 2076/7,
WTT | infrastruktura | PlOCNa Pro rozsifeni GOV o gy Brdy 2115/1
2143/1, 2146/4,
2146/7, 21621,
2162/4, 21625,
2162/9
dopravni | Plocha pro rozsireni MéstoMnidek | Mnisekpod | 28111, 2811/24,
WD1 |, nevyhovuijici silnice -
infrastruktura ; Ay pod Brdy Brdy 2811/25
napraveni dopravni zavady
o MniSek pod 2736/1, 273612,
dopravni plocha pro rozSireni Mésto Mnisek | Brdy 273613, 273111
WwD2 |. nevyhovuijici silnice -
infrastruktura ; s pod Brdy
napraveni dopravni zavady Ryméné 411/6, 411/11
o3 |dopravni | Plocha pro korunkadi- MéstoMnidek | Mnisekpod | 1312/3, 1316/,
infrastruktura E pojen pod Brdy Brdy 1316/11, 1316/12
evnicka
dopravni - Mésto Mnisek Mnisek pod
WD4 infrastruktura plocha pro kruhovy objezd ood Brdy Brdy 1299/2, 2890/28
1938/1, 1955/14,
1955/15, 1958/4,
1960/4, 1961/2,
1962/2, 1962/5,
1963/2, st. 1959/63,
st. 1959/62, st.
2991, st. 2992, st.
2993, st. 2994, st.
dopravni plocha pro patefni komunikace | M&sto MniSek Mnisek pod 2995, st. 2996, st.
WD5 |, N o
infrastruktura | v rozsahlejSi rozvojové ploSe | pod Brdy Brdy 3050, st. 3051, st.

3052, st. 3053, st.
3054, st. 3055, st.
3056, st. 3057, st.
3058, st. 3059, st.
3060, st. 3061, st.
3062, st. 3063, st.
3064, st. 3065
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128/1, 133, 136,

P pristupne plose | pod Brdy y 188, 1320/2
WD7 dopravni plocha pro komunikaci - Mésto MniSek Mnisek pod 1480
infrastruktura | propojeni slepych ulic pod Brdy Brdy
locha pro rozSifeni 41176, 56812,
wpg | dopravni | R e e Mésto Mnisek | o . o 564/15, 564/12,
infrastruktura donravni zavad P pod Brdy y 564/13, 564/14,
P y 564/16
WD9 dopravni plocha pro komunikaci v Mésto Mnisek RVMAng 570/1, 570/4, 570/7,
infrastruktura | komplikované pfistupné ploSe |pod Brdy y 570/8, 571/8
WD10 dopravni rozSifeni ulice - napraveni Mésto MniSek RvmanG 411/6, 414, 415,
infrastruktura | dopravni zavady pod Brdy y 417,420
WD11 dopravni plocha pro komunikaci - Mésto Mnisek RVMAn& 408/10, 570/10,
infrastruktura | propojeni nepfistupné plochy | pod Brdy y 571/42
2922/1, 2922/4,
WD12 dopravni nova komunikace - propojeni | Mésto Mniek MniSek pod 2922/5, 2362/2,
infrastruktura | podél trati pod Brdy Brdy 2363/1, 2363/4,
2363/6, 2363/10
2348/9, 2352,
2518/2, 2707/25,
2707/26, 2708/1,
WD13 dopravni rozSifeni ulice pro chodnika | Mésto MniSek Mnisek pod 27111, 2711/35,
infrastruktura | cyklostezku z nadrazi pod Brdy Brdy 2711/38, 2711/39,
2711/41, 2713/28,
2713/30, 2713/31,
2713/32
dopravni propojeni silnic ze slepé ulice | M&sto MniSek - 233/6, 233/14,
WD trastruktura | v chatové lokalitg pod Brdy Rymané 263/1, 265/1
dopravni plocha pro komunikaci - Mésto MniSek Mnisek pod 609/8, 609/14,
WD15 |. A . 609/16, 614/3,
infrastruktura | propojeni kvili nové zastavbé | pod Brdy Brdy

2764/1, 2764/3

TABULKA 6 VEREJNE PROSPESNE STAVBY — PREDKUPNI PRAVO

A.9 Stanoveni kompenzaénich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona

Kompenzacni opatfeni nejsou navrhovana, nebylo poZadovano zpracovani posouzeni vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

A.10 Vymezeni ploch a koridor(i uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Uzemni plan stanovuje plochy Gzemnich rezerv R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a R11.

Uzemni rezerva R2
Plocha se stavajicim vyuZitim ,NZ - plochy zemédélské“ je vymezena jako rezerva pro bydleni v rodinnych
domech. Plocha bude pfistupna ze stavajicich komunikaci a z komunikacich v sousedici ploe R2. V ploSe

nebudou slepé komunikace, bude umoznén prijezd plochou ve sméru sever-jih.
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Uzemni rezerva R3
Plocha se stavajicim vyuzitim ,NZ - plochy zemédélské” je vymezena jako rezerva pro vyrobu. Plocha bude
pfistupna ze stavajici komunikace. Je Zadouci v pfedstihu zrealizovat navrZzenou sousedici ochrannou zelefi

Uzemni rezerva R4

Plocha se stavajicim vyuzitim ,NZ - plochy zemédélské” je vymezena jako rezerva pro bydleni v rodinnych
domech. Plocha bude pfistupna ze stavajicich komunikaci. V ploSe nebudou slepé komunikace, bude umoznén
prljezd plochou ve sméru zapad-vychod po jejim severnim okraji.

uzemni rezerva RS

Plocha se stavajicim vyuzitim ,NZ - plochy zemédélské” je vymezena jako rezerva pro sport a télovychovu.
Pfistupna bude ze stavajicich komunikaci. Pfevedeni Uzemni rezervy na zastavitelnou plochu a vystavba bydleni
a obCanské vybavenosti je podminéna realizaci komunikace a veskerych inzenyrskych siti.

Uzemni rezerva R6
Plocha se stavajicim vyuzitim ,NZ - plochy zeméd@lské“ je vymezena jako rezerva pro vyrobu.

uzemni rezervy R7, R8 aR9

Plochy se stavajicim vyuZitim ,NZ - plochy zemédélské* jsou vymezeny jako rezerva pro bydleni se souvisejici
dopravni infrastrukturou a vefejnymi prostranstvimi. V ploSe R7 bude zpracovana uzemni studie, ktera provéfi
trasovani komunikaci, parcelaci a umisténi vefejného prostranstvi.

uzemni rezerva R10

Plocha se stavajicim vyuZzitim ,NS — smidené nezastavéné uzemi je vymezena jako rezerva pro ob&anskou
vybavenost. Z nekomercni ob&anské vybavenosti se pfipousti umisténi domovu pro seniory ¢i domovu
s peCovatelskou sluzbou, z komeréniho ob&anského vyuZiti se pfipousti hotel ¢i penzion.

uzemni rezerva R11

Plocha se stavajicim vyuzitim ,ZS - zelefi — soukromé a vyhrazend“ je vymezena jako rezerva pro bydleni
v rodinnych domech. Plocha bude pfistupna ze stavajicich komunikaci.

A.11 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi podminéno
dohodou o parcelaci

V plode Z80 je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno dohodou o parcelaci. Dohoda o parcelaci navrhne

takové feSeni novych pozemkd, aby navrzené komunikace mély Sifku minimainé 8 m a minimalini velikosti parcel
pro rodinné domy byly vétsi nez 700 m2. Trasovani komunikaci zlistane nezménéno.

A.12 Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni
a pfimérené lhaty pro a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci ¢innosti

Jsou navrZzeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno zpracovanim
Uzemni studie.

Lhdta pro zpracovani Uzemnich studii a vioZeni dat do evidence je stanovena na 5 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie - plocha Z32 (,Mni$ecky trojuhelnik®)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totoZna s rozvojovou plochou Z32.

Plocha je navrzena pro ,OM — obanské vybaveni — komercni zafizeni mala a stfedni“ a ,DS - plochy dopravni
infrastruktury — silniéni®.
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Obecné Uzemni studie provéfi dopravni napojeni plochy, napojeni na sité technické infrastruktury a pfipadné
i parcelaci. V ¢asti ,OM* uzemni studie provéfi umisténi objektl pro komerci v€etné potfebného technického
a dopravniho zazemi (zejm. dostatek ploch pro parkovani).

Dopravni napojeni plochy je ze stavajicich komunikaci, kterymi je obklopena - Uzemni studie provéfi
nejvhodnéjSi misto (mista). Ve vychodni ¢asti plochy (v ploSe DS) bude realizovana ¢ast kruhového objezdu ve.
dopravniho napojeni, v severozapadni a jizni ¢asti bude pocitano s kruhovymi objezdy (viz vykres Dopravni
infrastruktura).

Uzemni studie - plocha Z33 (vjezd do Mni$ku - komerce)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z33.

Plocha je navrzena pro ,OM — obCanské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni“ a ,DS — plochy dopravni
infrastruktury — silniéni“ a ,ZV — vefejna prostranstvi — vefejna zelef”.

Obecné Uzemni studie provéfi dopravni napojeni plochy, napojeni na sité technické infrastruktury a pfipadné
i parcelaci. V ¢asti ,OM* Uzemni studie provéfi umisténi objektl pro komerci v€etné potfebného technického
a dopravniho zazemi (zejm. dostatek ploch pro parkovani). Dale bude pfi stavajici komunikaci vymezena
autobusova zastavka, oproti sou€asnému stavu rozSifena pro zastaveni autobusl (podélné v komunikaci).
V ¢asti DS bude vymezena plocha pro komunikaci z nové navrzeného kruhového objezdu pfi vjezdu do Mnisku,
adale pro komunikaci z tohoto kruhového objezdu smérem k plose Z32. Ve zbylé Easti plochy ,DS* bude
umisténo parkovisté.

Uzemni studie nebude uvazovat se stavajicimi objekty. Navrzené feseni bude respektovat stavajici nadzemni el.
vedeni a navrhne pfelozku slaboproudého vedeni.

Uzemni studie - plocha Z34 (vjezd do Mni$ku - smi$ené)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z34.

Dopravni napojeni plochy bude navrZenou v souladu s Uzemnim planem — napojeni na severu na ulici Prazskou
po stavajici silnici, a dale na jih na ulici Cisovickou.

Plocha je navrZena pro rizné druhy vyuziti. V ploSe ,OV* bude vymezena stanice pro Hasi¢ské zachranné sbory.
V ploSe ,ZS* budou navrzeny zahrady ke stavajicim rodinnym domim. V plose ,OM* bude provéfeno umisténi
objektl pro komer¢ni vyuZiti (s potfebnym technickym a dopravnim zazemim, zejm. dostateCnymi plochami
pro parkovani) a v ploSe ,BI* budou navrzeny plochy pro rodinné domy. V ploSe ,ZO“ bude navrzena ochranna
zelen.

Navrzené feeni bude respektovat stavajici nadzemni el. vedeni.

Uzemni studie - plocha Z90 (primyslova zéna)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totoZna s rozvojovou plochou Z90.

Plocha je navrzena pro ,VS — plochy smiSené vyrobni*.

Uzemni studie provéfi dopravni napojeni plochy, napojeni na sit& technické infrastruktury a piipadné i parcelaci.
Déle navrhne trasovani komunikaci uvnitf plochy. Komunikace budou mit Sifku minimélné 8 m. Vzhledem
k pohledové exponovanosti lokality a jeji blizkosti k centru mésta budou navrZeny takové hmotové podminky

pro novou zastavbu, aby nedochazelo k vzniku masivni zastavby, ktera negativné ovlivni panorama mésta. Bude
respektovana vySkova hladina navazujici zastavby.
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Bude respektovan stavajici plynovod a jeho ochranné pasmo. Vodovod bude bud respektovan, nebo bude
navrzena jeho prelozka. Nivni pudy, vymezené v koordinaénim vykresu, budou respektovany jako nezastavitelné
a nezpevnéné plochy (ZV). Udolni niva vymezena jako ZV bude prostupna pro vodu a Zivogichy i v pfipadé
vybudovani komunikace.

Uzemni studie - plocha Z46 (u Kytinské se histém)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z46.

Plocha je navrzena pro ,Bl — bydleni — rodinny dim — méstsky a pfiméstsky”, ,0S — ob&anské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni®, ,DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni“ a ,NS — smi$ené nezastavéné
uzemi®.

Uzemni studie provéfi umisténi rodinnych dom(i a trasovani komunikaci v plochach ,BI*. VV plochach ,0S* bude
umisténo sportovisté (hfidté, kryté sportovisté apod.) véetné potiebného technického a dopravniho zazemi (zejm.
parkovani). V pfipadé, Ze se prokaze vyhodnéjsi poloha sportovisté v jizni €asti plochy, je mozné tato vyuZiti
vyménit (tedy sportovisté v jizni ¢asti plochy a bydleni ve stfedni asti plochy). Uzemni studie dale provéfi
dopravni napojeni plochy (s pfihlédnutim ke stavajicim kfizovatkdm na silnici Kytinska) a napojeni na sité
technické infrastruktury. Uréené je dopravni napojeni pfi severnim okraji plochy, v ramci kterého bude vymezen
pas izolaéni zelené o Sifi 2 m smérem k pozemku parc. €. 467 v k. 0. MniSek pod Brdy.

V izemni studii bude definovana podminka realizace plochy: rozSifeni ulice Kytinska min. o 5 m (tedy
min. na 14 m). Toto rozsifeni bude vyuzito na chodnik s cyklostezkou a doprovodnou zeleri. Budou respektovany
stavajici sité technické infrastruktury podél silnice Kytinska (vodovod, kanalizace, podzemni el. vedeni)
a stavajici nadzemni el. vedeni (pod kterym bude trasovéna jedna z pfijezdovych komunikaci. Plochou budou
umoznény dva prdchody minimainé pro pési ve sméru zapad-vychod (kromé souéasného jiz vymezeného).

Dale bude zachovan odstup od lesa pro stavby v &ifi min. 22 m (plocha "NS"). Cast této plochy bezprostiedné
pfiléhajici k lesu v Sifi min. 7 m bude navrzena k ponechani jako zeleny (travnaty) pas, déle koridor v §ifi 8 m
pro Ucelovou komunikaci, slouzici i pro obsluhu lesa. Dali navazujici ¢ast nezastavitelného pasu v min. $ifce
7 m je mozné zahrnout do soukromé zelené; podminkou je pouze lehké draténé oploceni a vylouceni jakychkoliv
staveb a uziti vhodnych (mistnich) druhl dfevin. Upfesnéni podminek a jejich zapracovani do studie bude
v rozpracovanosti konzultovan s dot€enym organem SSL.

Uzemni studie - plocha Z08 (bydleni ve Stiibrné Lhotg)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén tzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z08.

Plocha je navrzena pro ,BV — bydleni — rodinny dim — venkovsky“, ,OM — obCanské vybaveni — komer¢ni
zafizeni — mala a stfedni® a "ZV — vefejna prostranstvi — vefejna zelen".

Uzemni studie provéfi zejména trasovani komunikaci napfi¢ plochou (ve sméru SV-JZ) tak, aby nedo$lo
k nadmérné velkému neprostupnému Uzemi. V ploSe bude navrZzeno minimalné jedno takovéto propojeni.
Komunikace bude mit minimaini $itku (uli¢niho prostoru) 8 m. Komunikace po obvodu rozvojové plochy budou
rozSifeny minimalné na 8 m (uliéni profil).

Uzemni studie dale provéfi vhodnou parcelaci.

Uzemni studie - plocha Z68 (bydleni v Rymani)

Plocha vymezena pro provéreni zmén tzemni studii je totoZna s rozvojovou plochou Z68.
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Plocha je navrzena pro ,BI - bydleni — rodinny dim — méstsky a pfiméstsky*, ,ZV — vefejna prostranstvi — vefejna
zeled*, "DS - dopravni infrastruktura - silnicni".

Uzemni studie provéFi umisténi staveb pro bydleni a navrhne vhodnou parcelaci a pfipojeni na sité technické
infrastruktury. K pozemku 1720 bude navrzen vhodny pfijezd a jeho realizace bude podminkou vystavby obytné
stavby na pozemku.

Uzemni studie bude obsahovat i navrh ozelenéni lokality, a to s ohledem na krajinny raz lokality, ktera je
severovychodnim smérem vyrazné exponovana do krajiny a s ohledem na plvodni remizek, ktery je soucasti
navrhované lokality pro bydleni jako vefejna zelen.

Uzemni studie - plocha Z106 (bydleni ve Stfibrné Lhoté)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z106.

Plocha je navrzena pro ,BV — bydleni — rodinny dim — venkovsky" a "DS — dopravni infrastruktura - silni¢ni".
Uzemni studie provéFi umisténi staveb pro bydleni a navrhne vhodnou parcelaci a pfipojeni na sité technické
infrastruktury. Bude feSit téZ odvod srazkovych vod. Bude respektovano nadzemni el. vedeni. Pfipadné nové
komunikace uvniti plochy budou navrzeny v dostateéné §ifi (min. 8 m uliéni profil) a nebudou slepé. Minimalni
velikost parcel pro RD je 1200 m2. Na jiznim okraji plochy bude vymezena zelefi jako vhodny pfechod sidla
do krajiny (muze se jednat i o zelefi soukromou).

Uzemni studie - plocha Z78 (rekreace v Rymani)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totoZna s rozvojovou plochou Z78.

Plocha je navrzena pro "RZ — rekreace — zahradkové osady" a ,DS — plochy dopravni infrastruktury — silniéni*.
Pfijezd bude navrzen ze stavajici komunikace, ktera bude prodlouZena dle Uzemniho planu. Pfijezdova
komunikace bude navrzena (rozSifena) na min. 6,5 m. V plpée ,RZ" na pozemku parc. ¢. 2698/2 bude navrzena
parcelace pro zahradni chaty v¢. trasovani komunikace. Uzemni studie provefi regulativy na stanoveni Sikme
stfechy. Uzemni studie definuje pravidla pro odstupy staveb tak, aby bylo mozné stavby na pozemcich umistit.
Uzemni studie - plocha P19 (koupali$té/bazén/sportovisté)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou P19.

Plocha je navrzena pro ,Bl — bydleni — rodinny dim — méstsky a pfiméstsky*, ,O0S — ob&anské vybaveni -
télovychovna a sportovni zafizeni* a ,DS - plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni*.

Uzemni studie misto sou¢asnych zahradnich chat vymezi vhodné sportovni vyuZiti (moznosti kromé sportovnich
ploch jsou i bazén i koupalisté) véetné vhodného vnitfniho uspofadani, a to s ohledem na dopravni i pfirodni
limity plochy. Bude navrzen i dostatek ploch pro parkovani, které Ize navrhnout v ¢asti ,DS* i ,0S".

V zépadni &asti plochy bude umisténa okruzni kfizovatka, v severovychodni &asti vefejné parkovisté (pfipadné
v koordinaci se sousedni plochou komunikace). V &asti plochy, ktera je navrzena pro obytnou zastavbu, budou
umistény fadové Ci rodinné domy stejného charakteru, jako jsou jiz realizovany v sousedni plose.

Uzemni studie - plocha Z91 (komerce u priim. zény)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z91.
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Plocha je navrzena pro ,VD - vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba“.

Uzemni studie provéfi vnitfni uspofadani vzhledem k zamérdm vlastnikii pozemki. Navrhne dopravni napojeni
plochy, napojeni na sité technické infrastruktury a pfipadné iparcelaci. Bude vymezen dostatek ploch
pro parkovani. Dopravni napojeni plochy bude ze stavajici komunikace z vychodu plochy, pfipadné z novych
komunikaci uvnitf plochy.

Uzemni studie - plocha Z55 (komerce u nadrazi)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Gzemni studii je totozna s rozvojovou plochou Z55.

Plocha je navrZena pro ,OM — ob¢anské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni“ a ,DS — plochy dopravni
infrastruktury — silniéni®.

Uzemni studie provéii zejména vhodné uspofadani plochy tak, aby zde vznikl lokalni vefejny prostor s komeréni
(pfipadné i nekomeréni) ob¢anskou vybavenosti, mozné je i vyuziti ploch sportovnich. Bude zde umisténo
zachytné parkovisté pro potfeby zelezniéni zastavky. V asti plochy OM bude provéfeno podrobnéjsi uspofadani
plochy vCetné obslouzeni komunikacemi. Je potfeba zohlednit pfipadné negativni vlivy z zeleznice (zejména
hluk).

Uzemni studie - plocha X2 (park pod zamkem)

Uzemni studie je vymezena nad stavajicimi i navrzenymi plochami vefejné zelend. Provéfi zejména parkovou
Upravu ploch zelené v blizkosti zamku tak, aby bylo vytvofeno kulturné, esteticky i ekologicky vhodné prostredi
pro rizné funkce zelené (reprezentativni, kulturni, odpocinkova, pfirodné-rekreaéni).

Stavajici nevyhovuijici stavby kulturniho centra a ubytovny budou zbofeny a bude zde obnovena zeler. V ¢asti
plochy s indexem ZV2 budou ponechany zpevnéné plochy pro mozné vyuZiti pfi poutich a jinych oslavach.
Stavajici zahradni chaty budou zboreny a bude zde obnovena zelen.

V Casti parku Pivovarka je mozné navrhnout rekreané-sportovni vyuziti (napf. nezpevnéné hfisté, okruh
pro in-line brusle apod.). Jelikoz se jedna o udolni nivu a zaplavové Uzemi, nebudou vymezovany nové
zastavéné ani zpevnéné plochy, s vyjimkou drobného méstského mobiliafe (altany, lavicky, sochy apod.).

Je mozné navrhnout revitalizaci vodniho toku (napf. i vyboCeni ze stavajiciho koryta).

Uzemni studie - plocha X3 (pfestavba garazi)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii tvofi ¢ast rozvojové plochy Z30, jedné se o stavajici garéze.

Uzemni studie provéfi moznost transformace téchto garazi na fadové domy. V jizni &asti plochy, kde jsou garaze
umist&né v fadé za sebou, budou fadové domy navrzeny se shodnou orientac, tedy s pfijezdem z ulice Revnicka
a zahradami obracenymi smérem na vychod. Ve zbylé Casti, kde jsou garéze orientovany ve shlucich
severojiznim smérem, budou navrzené fadové domy respektovat toto shlukové usporadani. Neni nutné dodrzet
pfesné zastavény pldorys, fadové domy je mozné orientovat jinak, a je mozné rozsifeni vychodnim smérem
vramci plochy Bl. Ve dvou mistech, kde je misto gardzi navrzena komunikace, budou garaze odstranény.
Uzemni studie navrhne takové FeSeni, aby bylo mozné jednotlivé shluky garaZi prestavét na fadové domy
nezavisle na sobé.

Bude respektovan pas vefejné zelené v ulici Revnické, jeho podobu Gizemni studie navrhne (alej apod.).
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Uzemni studie - plocha X4 (plochy pro podnikani u bazantnice)
Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii tvofi ¢ast plochy Z30.
Plocha je navrZena pro ,OM — ob&anské vybaveni — komer¢ni zafizeni mala a stfedni*.

Obecné Uzemni studie provéfi dopravni napojeni plochy, napojeni na sité technické infrastruktury a pfipadné
i parcelaci. Dale provéfi umisténi objektl pro komerci vetné potfebného technického a dopravniho zézemi

Vv

méstské méfitko, tzn. Uzemni studii nebude umoznéno umisténi rozmérnych hal a jinych objektl. Druh
komeréniho vyuziti bude také odpovidat poloze ve mésté, komerce by méla primarné slouzit obyvatelim mésta.
Bude vymezen dostatek ploch pro parkovani.

Dopravni napojeni plochy bude ze stavajici komunikace zjihu plochy, pfipadné znovych komunikaci
po zapadnim a severnim okraji.

Uzemni studie - plocha X5 (obéanska vybavenost pfi vjezdu do Mni$ku)

Plocha vymezena pro provéfeni zmén Uzemni studii tvofi ¢ast plochy Z30.

Plocha je navrZena pro ,0V — ob¢anské vybaveni — vefejna infrastruktura®.

Uzemni studie zajisti zejména vhodné umisténi staveb smérem k zastavénému (zemi a vhodny prechod
do krajiny. Obecné uzemni studie provéfi dopravni napojeni plochy, napojeni na sité technické infrastruktury
a pfipadné i parcelaci. Nova zastavba bude mit méstské méfitko, tzn. uzemni studii nebude umoznéno umisténi

pfili§ rozmérnych staveb. Bude vymezen dostatek ploch pro parkovani.

Dopravni napojeni plochy bude novych komunikaci po zapadnim, severnim nebo jiznim okraji plochy.

A.13 Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaé¢niho planu v rozsahu
podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulaéni plan z podnétu
nebo na Zzadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimérené Ihity
pro jeho vydani

Je navrZena jedna plocha, ve které je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno vydanim regulaéniho planu.
Jedna se o plochu pfedzamdéi, ozna¢enou X1. Bude se jednat o regulacni plan z podnétu.

Lhdta na vydani regulaéniho planu se stanovuje na 5 let od vydani Uzemniho planu.

A.13.1. Zadani regulacniho planu
Vymezeni feSeného Uzemi
Uzemi vymezené pro regulaéni plan je vymezené v grafické &asti Gzemniho planu. Jedn4 se o pozemky parc.
C. st. 344, st. 347/1, st. 347/3, 347/2, 34716, 348 a Cast pozemki parc. €. 28 a 2893/1 v k. 0. MniSek pod Brdy.

Vlymezené Uzemi ma velikost 9 206 m2. Ze severu a zapadu je Uzemi vymezeno stavajici zeleni nebo parkem,
z jihu a vychodu stavajicimi komunikacemi. Plocha je vymezena pod oznaCenim X1.
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Pozadavky na vymezeni pozemki a jejich vyuziti

Jedna se o plochu v zastavéném Uzemi, v souéasné dobé nevhodné vyuZivanou. Pfevazna East plochy bude
i nadale tvofit vefejné prostranstvi, pouze v Casti je mozné umisténi nekomeréni obCanské vybavenosti
pro kulturu (napf. kulturni centrum, spolecensky sal, galerie apod.) nebo spravu mésta (méstsky dfad). Je nutné
zachovat stavajici pfijezd do zadmku a budou vymezena mista pro potfebné parkovani pro navstévniky zamku.
Cast plochy bude tvorit vefejna zelefi.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Regulacni plan navrhne vhodnou podobu vefejného prostranstvi véetné feSeni parteru, povrchl, umisténi
méstského mobiliafe a pfipadné i zelené. V ¢asti vymezené pro ,0V“ je mozné umistit stavbu (stavby)
pro ob¢anskou vybavenost kulturni nebo spravni. V této ploSe je mozné ponechat i vefejné prostranstvi.

Plati podminky prostorového uspofadani stanovené Uzemnim planem. Prostorové uspofadani bude vhodné
reagovat a doplfiovat stavajici architektonické hodnoty (nemovité kulturni pamatky a dal$i) a respektovat dalkové
pohledy i osy a zejména potfeby pé&Sich navstévnikld (prichody plochou pfedzaméi apod.). Podminky
prostorového uspofadani je mozné v regulacnim planu zpfesnit.

Budou respektovany cenné dalkové pohledy zejména na lipovou alej a barokni areal Skalka. Panorama mésta
nesmi byt negativné naruseno.

Navrh regulacniho planu bude obsahovat soubor regulativil zptsobu vyuziti a prostorového usporadani tzemi,
vychazejici z Uzemniho planu. Tyto zakladni regulativy budou zpodrobnény do odpovidajici trovné regulaéniho
planu.

V ploSe je vymezena podminka zpracovani architektonické Casti projektové dokumentace staveb autorizovanym
architektem.

PoZadavky na ochranu a rozvoj hodnot uzemi

Je nutné dbat velmi vysoké hodnoty celého prostiedi, zejména zamku, namésti a kostela, ale téz SirSiho okoli —
uzemi je vymezené jako pamatkova zona, zamek a historické centrum mésta ma vymezeno ochranné pasmo.

Lokalita je pro mésto MniSek pod Brdy kli¢ova.

Pozadavky na reSeni verejné infrastruktury

Verejné prostranstvi, zelen. Bude navrZena plocha pro vefejné prostranstvi, viz pfedchozi kapitoly.

Obéanska vybavenost. Je mozné navrhnout plochu pro nekomeréni obCanskou vybavenost kulturni
nebo spravni, viz pfedchozi kapitoly

Doprava. Bude navrzen pfijezd k zamku a navrZena dostatena kapacita parkovani.

Technicka infrastruktura. Pfipadné nové stavby budou navrzeny k napojeni na dostupnou technickou
infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektro, spoje) v souladu s koncepci dle Uzemniho planu.

Pozadavky na verejné prospésné stavby a na veiejné prospésna opatreni

Nejsou pozadavky na vymezeni vefejné prospésnych staveb. VSechny pozemky se nachézi ve vlastnictvi mésta
MniSek pod Brdy

Pozadavky na asanace

Nestanovuiji se.
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Dalsi pozadavky vyplyvajici z tzemné analytickych podkladi a ze zvlastnich pravnich predpist (napfiklad
pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpeénosti statu, ochrany lozZisek
nerostnych surovin, geologické stavby Gzemi, ochrany pred povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi
jevy)

Plochou prochazi plynovod, kanalizaCni stoka, vodovodni fad a slaboproudé vedeni. Tyto inzenyrskeé sité a jejich
ochranna pasma je nutné respektovat, v pfipadé prelozky bude jejich trasovani feSeno pfednostné v ramci této
plochy.

Dal$i pozadavky se nestanovuiji, v izemi se nenachazi zadné dalsi limitni jevy.

Vycet druhii izemnich rozhodnuti, které regulaéni plan nahradi

Regulaéni plan nebude nahrazovat Zadna Uzemni rozhodnuti.

Pripadny pozadavek na posuzovani vlivii zaméru obsazeného v regulacnim planu na Zivotni prostredi
podle zvlastniho pravniho predpisu, vcetné pfipadného pozadavku na posouzeni vlivii zaméru

na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast

NepoZzaduje se posuzovani vlivi zaméru na zivotni prostfedi ani na evropsky vyznamnou lokalitu.

Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

Nestanovuiji se.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a obsahu jeho oduvodnéni s ohledem
na charakter Gizemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykresu a poctu vyhotoveni

Regulaéni plan bude uspofadan v souladu s pfilohou €. 11 vyhlaSky €. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych
podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zptisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti.

Graficka Cast regulacniho planu bude zpracovana na podkladu vektorové katastralni mapy.

Viykres $irSich vztah( a vykres vefejné prospéSnych staveb bude zpracovan v méfitku 1:5000. Ostatni vykresy
budou zpracovany v méfitku 1:1 000, pfipadné 1:500.

Dokumentace bude odevzdéna ve 4 vyhotovenich a ve 4 provedenich datovych (grafickd Cast vektorove)
na datovém nosici.

A.14 Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Stanovuje se nasledujici etapizace:
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o v ploSe Z90 bude zastavba realizovana smérem od silnice 11/116

o vplose Z80 bude nejprve vybudovana komunikace a vyuzita (tj. vydano stavebni
povoleni/souhlas/ohladeni na RD) alespoil z 80% na ¢ast plochy 1A, poté bude moZné zastavét
zbylou Cast plochy Z80 (etapa 1B). Viz nasledujici schéma
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OBRAZEK 7 SCHEMA ETAPIZACE

A.15 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
milze vypracovavat architektonickou cast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Jsou stanoveny nasledujici plochy, ve kterych mlze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace
hlavnich staveb urenych pro bydleni a vSechny druhy ob¢anského vybaveni jen autorizovany architekt:

plocha OV1 (Barokni areal Skalka),

plocha PV1 a OV2 (pfedzamdi),

nemovité kulturni pamatky (vyznacené mj. v koordinaCnim vykresu),

stavby vyznacené jako architektonické hodnoty (v koordinaénim vykresu),

plocha P05,

plocha P0G,

¢ast plochy Z30, kde je vyuziti OV,

stavby v rozvojovych plochach v méstské pamatkové zéné MniSek pod Brdy,

plochy spadajici do ,systému vefejnych prostranstvi“ — tyka se urbanistickych (koncepCnich) feSeni
verejnych prostranstvi, nikoli napf. projektu technické infrastruktury.

A.16 Udaje o poétu listd uzemniho planu a poétu vykresii k nému pfipojené
grafické ¢asti

Textova Cast Uzemniho planu ma 63 stran formatu A4, graficka ¢ast obsahuje 3 vykresy formatu AO, 1 vykres
formatu BO a 1 vykres formatu 42 x 141 cm.
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B Graficka ¢ast uzemniho planu
Graficka ¢ast Uzemniho planu obsahuje nasledujici vykresy:

01 — Zakladni ¢lenéni tzemi,

02a - Hlavni vykres,

02b - Hlavni vykres,

03 - Prostorova regulace,

04 - Vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace.
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